
 

 

Załącznik nr 1 do SIWZ 
 

Opis przedmiotu zamówienia 
 
Przedmiotem zamówienia jest zakup nowego, sprzętu w ilościach, o parametrach technicznych i na warunkach 
gwarancji określonym w niniejszym przedmiocie zamówienia w tym: 
 

1. Komputer stacjonarny typu All in One – 45 sztuk 
2. Laptop  – 15 sztuk  
3. UPS – 45 sztuk 
4. Serwer – 1 sztuka 
5. Przełącznik – 1 sztuka 
6. Zasilacz awaryjny serwerowy – 1 sztuka 

 
CPV:  

30213100-6 Komputery przenośne 

30237200-1 Akcesoria komputerowe 

48820000-2 Serwery 

30213300-8 Komputer biurkowy 

31682510-8 Awaryjne układy energetyczne – zasilacz awaryjny serwerowy 

 

1. Komputer stacjonarny typu All in One – 45 sztuk 
 

Urządzenie musi posiadać oraz co najmniej spełniać następujące warunki techniczne: 

Nazwa 
komponentu 

Wymagane parametry techniczne 

TYP Komputer stacjonarny. Typu All in One, komputer wbudowany w monitor. W ofercie wymagane jest podanie 
producenta i modelu oferowanego komputera. 

Wydajność Oferowany procesor musi osiągać wynik wydajnościowy w teście „PassMark - CPU Mark 
Desktop CPU Performance” umieszczonym na stronie: https://www.cpubenchmark.net/desktop.html 
minimum 8000 punktów na dzień 7 maja 2018 r. 
Do oferty należy dołączyć wydruk potwierdzający osiągnięcie ww. parametrów przez oferowany procesor. 

Pamięć RAM 8GB DDR4 2400MHz możliwość rozbudowy do min 32GB,   

Pamięć masowa 2.5” 512GB SATA SSD M.2 

Wydajność grafiki Oferowana karta graficzna musi osiągać w teście PassMark Performance Test co najmniej wynik 1100 punktów 
w G3D Mark Rating, wynik dostępny na stronie: http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php 
Do oferty należy dołączyć wydruk potwierdzający osiągnięcie ww. parametrów przez oferowaną kartę 
graficzną. 

Matryca Matryca IPS WLED. rozmiar matrycy min 23”, rozdzielczość natywna matrycy FHD (1920x1080), jasność 
250cd/m², maksymalny rozmiar plamki matrycy 0,275mm, typowy kontrast 1000:1, czas odpowiedzi matrycy 
nie większy niż 25ms, głębia kolorów matrycy min. 16,7 milionów, kąty widzenia matrycy pionowo : 178 stopni, 
poziomo 178 stopni,  

Wyposażenie 
multimedialne 

Karta dźwiękowa min. 2 kanałowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wbudowane dwa 
głośniki min. 5W na kanał. 
Wbudowane przyciski OSD w obudowie matrycy  
Wbudowana w obudowę matrycy cyfrowa kamera min 2.0 MP, rozdzielczość video min. 1920x1080, kąty 
widzenia po przekątnej min. 70°. Kamera opatrzona w mechaniczną przysłonę.  
Dwa cyfrowe mikrofony obsługujące poprawę mowy i redukcję szumów 

Obudowa Typu All-in-One zintegrowana z monitorem min. 23”. Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia 
fizycznego w postaci linki metalowej, blokada ma uniemożliwiać otwarcie obudowy. 

https://www.cpubenchmark.net/desktop.html
http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php


 

 

Demontaż standu musi odbywać się bez użycia narzędzi, mocowanie standu opatrzone w przycisk zwalniający. 
Demontaż tylnej pokrywy musi odbywać się również bez użycia narzędzi, nie dopuszcza się stosowania śrub 
czy zwykłych wkrętów.  
Każdy komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszonym na obudowie, 
oraz ww. numer musi być wpisany na stałe w BIOS. 
Zasilacz wewnętrzny o mocy max. 155W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 
85% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 50% oraz o efektywności min. 80% przy obciążeniu zasilacza na 
poziomie 100%,  
 
Ww. parametry muszą być potwierdzone przez producenta - oświadczenie producenta komputera iż 
zaoferowany zasilacz spełnia wymagane. parametry techniczne. W przypadku kiedy u producenta występuje 
kilka zasilaczy, które są montowane na etapie produkcji ww. oświadczenie musi dotyczyć wszystkich zasilaczy  
 
Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart 
rozszerzeń, napędu optycznego i dysku twardego  bez konieczności użycia narzędzi. Na obudowie musi być 
wbudowany również czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco – 
diagnostycznym. 
 
Na obudowie wbudowany wizualny system diagnostyczny włączniku POWER, służący do sygnalizowania i 
diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, sygnalizacja oparta na zmianie statusów 
diody LED przycisku POWER. W szczególności musi sygnalizować: 

- uszkodzenie lub brak pamięci RAM, 

- uszkodzenie płyty głównej [ w tym również portów I/O, chipset ],  

- uszkodzenie kontrolera Video, 

- awarię BIOS’u, 

- awarię procesora. 
Wymagania funkcjonalności stand’u: 
All-in-One Height Adjustable Stand  
- zakres pochyłu minimum 35 stopni, przód -5 , tył 30 stopni 
- regulacja wysokości minimum 10cm 
- pivot 
- obrót podstawy lewo/prawo w zakresie 90 stopni (45 lewo/45 prawo) 

Bezpieczeństwo Wlutowany w płycie głównej układ (niewykorzystujący złączy jakichkolwiek na płycie) dedykowany układ 
sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. 
Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku 
twardym przy użyciu klucza sprzętowego. Próba usunięcia dedykowanego układu doprowadzi do uszkodzenia 
całej płyty głównej.  
Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika dostępny z poziomu 
szybkiego menu boot umożliwiający jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych 
komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. System 
oparty o  funkcjonalności: 
• testy uruchamiane automatycznie lub w trybie interaktywnym, 
• możliwość powtórzenia testów, 
• podsumowanie testów z możliwością zapisywania wyników, 
• uruchamianie gruntownych testów, uruchamianie szybkich testów lub pojedynczego testu dla konkretnego 
podzespołu, 
Uruchamianie testów zdefiniowanych przez użytkownika: 
• wyświetlanie wiadomości, które informują o stanie przeprowadzanych testów, 
• wyświetlanie wiadomości o błędach, które informują o problemach napotkanych podczas testów. 
Test musi zawierać informację o nazwie komputera, wersji BIOS, numerze seryjnym komputera. 
Podawać dokładne informacje o wszystkich zainstalowanych komponentach, a w szczególności zawierać 
informacje o numerze seryjnym, typie i pojemności dysku twardego, informacji o obrotach wentylatora CPU, 
informacji o procesorze w tym model i taktowanie, informacji o pamięci w tym wielkość podana w MB, 



 

 

obsadzenie w konkretnym banku, typ pamięci wraz z taktowanie oraz SN i PN, wykaz temperatur CPU, pamięci, 
temperatury panującej wewnątrz. 
W przypadku braku możliwości uruchomienia graficznego systemu diagnostycznego komputer musi zawierać 
w sobie dodatkowo niezależny system diagnostyczny wizualny oparty o sygnalizację świetlną informujący 
użytkownika o awarii (system opisany przy obudowie) 

BIOS BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, wyprodukowany przez producenta komputera, zawierający logo producenta 
komputera lub nazwę producenta komputera lub nazwę modelu oferowanego komputera. 
Pełna obsługa BIOS za pomocą klawiatury i myszy oraz samej myszy. BIOS wyposażony w automatyczną 
detekcję zmiany konfiguracji, automatycznie nanoszący zmiany w konfiguracji w szczególności: procesor, 
wielkość pamięci, pojemność dysku. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego 
komputera, bez dodatkowego oprogramowania (w tym również systemu diagnostycznego ) i podłączonych do 
niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o:  

 wersji BIOS,  
 nr seryjnym komputera, 
 dacie wyprodukowania komputera, 
 dacie wysyłki komputera z fabryki, 
 włączonej lub wyłączonej funkcji aktualizacji BIOS, 
 ilości zainstalowanej pamięci RAM, 
 prędkości zainstalowanych pamięci RAM, 
 aktywnym kanale – dual channel, 
 technologii wykonania pamięci, 
 sposobie obsadzeniu slotów pamięci z rozbiciem na wielkości pamięci i banki  
 typie zainstalowanego procesora, 
 ilości rdzeni zainstalowanego procesora, 
 typowej prędkości zainstalowanego procesora, 
 minimalnej osiąganej prędkości zainstalowanego procesora, 
 maksymalnej  osiąganej prędkości zainstalowanego procesora, 
 pamięci cache L2 zainstalowanego procesora, 
 pamięci cache L3 zainstalowanego procesora, 
 obsadzeniu slotów dla kart rozszerzeń na płycie głównej, 
 pojemności zainstalowanego lub zainstalowanych dysków twardych o wszystkich 

urządzeniach podpiętych do dostępnych na płycie głównej portów SATA oraz M SATA, 
 rodzajach napędów optycznych, 
 MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej, 
 zintegrowanym układzie graficznym, 
 kontrolerze audio 

 Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń. 

 możliwość ustawienia hasła użytkownika umożliwiającego uruchomienie komputera (zabezpieczenie 
przed nieautoryzowanym uruchomieniem) oraz uprawniającego do samodzielnej zmiany tego hasła 
przez użytkownika (bez możliwości zmiany innych parametrów konfiguracji BIOS) przy jednoczesnym 
zdefiniowanym haśle administratora i/lub zdefiniowanym haśle dla dysku Twardego. Użytkownik po 
wpisaniu swojego hasła jest wstanie jedynie zmienić hasło dla dysku twardego. 

 Możliwość wyłączenia/włączenia karty sieciowej,  z funkcją PXE,  

 Możliwość włączenia/wyłączenia kontrolera SATA ( w tym w szczególności pojedynczo) 

 Możliwość ustawienia kontrolera SATA w trybie : ATA, AHCI, RAID, 

 Możliwość włączenia/wyłączenia kontrolera audio, 

 Możliwość włączenia/wyłączenia układu TPM. 

 Możliwość włączania/wyłączania funkcji Wake on Lane 

 Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, 
podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych włączenia lub wyłączenia Virtual Machine Monitor 
(VMM) 

 Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, 
podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych  włączenia lub wyłączenia funkcji VT dla Direct I/O 



 

 

 Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, 
podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych  włączenia lub wyłączenia dodatkowych funkcji 
sprzętowych Virtual Machine Mnitor (MVMM) 

 Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa 
urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są 
aktywne.  

 Możliwość wyłączania portów USB w tym: 
- wszystkich portów USB 2.0 i 3.0, 
- tylko portów USB  znajdujących się na przednim panelu obudowy,  
- tylko portów USB  znajdujących się na tylnym panelu obudowy. 
- tylko tylnych portów USB 2.0, porty USB 3.0 na panelu tylnym aktywne, 
- wszystkich portów  USB 
- pojedynczo 

 Oferowany BIOS musi posiadać poza swoją wewnętrzną strukturą menu szybkiego boot’owania które 
umożliwia min. : 

- uruchamianie z system zainstalowanego na HDD 
- uruchamianie systemy z urządzeń zewnętrznych typu HDD-USB, USB Pendrive, CDRW-USB 
- uruchamianie systemu z serwera za pośrednictwem zintegrowanej karty sieciowej 
- uruchamianie systemu z karty SD (funkcja aktywna automatycznie po zainstalowaniu karty SD w czytniku [ w 
przypadku zainstalowania czytnika kart w komputerze ] 
- uruchomienie graficznego systemu diagnostycznego 
- wejścia do BIOS 
- upgrade BIOS bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego 
- zmiany sposobu boot’owania z Legacy na UEFI lub z UEFI na Legacy bez konieczności wchodzenia do BIOS. 
- dostęp do konsoli zaimplementowanej konsoli zarządzania zdalnego ( funkcja automatycznie aktywna w 
przypadku zaoferowania komputera z zdalnym zarządzaniem ) 

Zarządzanie Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym 
działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas 
pracy na zasilaczu sieciowym AC, obsługująca zdalną komunikację sieciową w oparciu o protokół IPv4 oraz 
IPv6, a także zapewniająca: 

 monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, Pamięć, HDD wersja BIOS płyty 
głównej;  

 zdalną konfigurację ustawień BIOS, 
 zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu 

operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z  serwera zarządzającego; 
 zdalne przejecie pełnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM Redirection (Keyboard, Video, Mouse) 

bez udziału systemu operacyjnego ani dodatkowych programów, również w przypadku braku lub 
uszkodzenia systemu operacyjnego do rozdzielczości 1920x1080 włącznie; 

 zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny 
odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej 
pamięci nieulotnej. 

 technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym powinna być zgodna 
z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman)  oraz  DASH 
1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/) 

 nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania, zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS 
połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w 
przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego (tzw. platform event) 
oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS. 

 wbudowany sprzętowo log operacji  zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez 
upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego 

 sprzętowy firewall zarządzany i konfigurowany wyłącznie z serwera zarządzania oraz niedostępny dla 
lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji. 



 

 

Sprzętowe wsparcie technologii weryfikacji poprawności podpisu cyfrowego   wykonywanego kodu 
oprogramowania, oraz sprzętowa izolacja segmentów pamięci dla kodu wykonywanego w trybie zaufanym  
wbudowane w procesor, kontroler pamięci, chipset I/O i zintegrowany układ graficzny. 
Wbudowany w płytę główną dodatkowy mikroprocesor,  niezależny od głównego procesora komputera, 
pozwalający na generowanie hasła jednorazowego użytku (OTP –One Time Password) z wykorzystaniem 
algorytmu OATH. 

Wirtualizacja Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w  
BIOS 

System operacyjny Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional PL 64-bit lub równoważny zapisany trwale w BIOS 
umożliwiający instalację systemu operacyjnego na podstawie dołączonego nośnika bezpośrednio z 
wbudowanego napędu lub zdalnie bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego. 
Parametry równoważności: 

 Pełna integracja z domeną Active Directory MS Windows (posiadaną przez Zamawiającego) opartą na 
serwerach Windows Server 2012  

 Zarządzanie komputerami poprzez Zasady Grup (GPO) Active Directory MS Windows (posiadaną 
przez Zamawiającego), WMI.  

 Zainstalowany system operacyjny nie wymaga aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu.  

 Pełna integracja z systemami VideoTel, Płatnik posiadanymi przez Zamawiającego 

 Pełna obsługa ActiveX  
Wszystkie w/w funkcjonalności nie mogą być realizowane z zastosowaniem wszelkiego rodzaju emulacji i 
wirtualizacji Microsoft Windows 10.  

Certyfikaty i 
standardy 

Certyfikat ISO 9001 lub równoważny dla producenta sprzętu.  
Deklaracja zgodności CE lub równoważny  
Certyfikat  DMTF lub równoważny na model oferowanego komputera na stronie : http://registry.dmtf.org/ -  
Certyfikat TCO lub równoważny, wymagana certyfikacja na stronie : http://tco.brightly.se/pls/nvp/!tco_search  
Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o 
eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej 
Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów 
środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu 
specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności 
zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie 
powyżej 25 gram 
Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 6.0 lub równoważnej.  

Wymagania 
dodatkowe 

Wbudowane porty:  

 min. 1 x HDMI 1,4 out 

 min. 1 x HDMI 1.4 in  

 min. 1 x DP out 

 min. 8 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz, w układzie : 
- panel boczny/przedni : 2 x USB 3.1 w tym jeden typ C 
- panel tylny : 4x USB 3.1 i 2x USB 2.0 
Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) wszystkich portów USB nie może być 
osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek lub przewodów połączeniowych itp. 
Zainstalowane porty nie mogą blokować instalacji kart rozszerzeń w złączach płyty głównej. Wszystkie 
wymagane porty mają być w sposób stały zintegrowane z obudową. 

 Na przednim panelu min. 1 port audio tzw. combo ( słuchawka/mikrofon) na tylnym panelu min. 1 port 
audio-out 

 Bezprzewodowa karta sieci WiFi AC 

 Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę                       
WoL (funkcja włączana przez użytkownika), PXE , umożliwiająca zdalny dostęp do wbudowanej sprzętowej 
technologii zarządzania komputerem z poziomu konsoli zarządzania - niezależnie od stanu zasilania 
komputera - łącznie z obsługą stanu S3 (uśpienie) oraz S4-S5 (hibernacja i wyłączenie);  

http://registry.dmtf.org/
http://tco.brightly.se/pls/nvp/!tco_search


 

 

 Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, trwale oznaczona na 
etapie produkcji logiem producenta oferowanej jednostki  dedykowana dla danego urządzenia; 
wyposażona w : 

min. 2 złącza DIMM z obsługą do 32GB DDR4 pamięci RAM,  
min. 2 złącza SATA w tym 1 szt SATA 3.0; 
min. 1 złącze M.2 dedytowane dla dysków 2280/2242 (zamiennie) 
min. 1 złącze M.2 dedykowane dla karty sieciowej bezprzedowowej 

 Zintegrowany z płytą główną kontroler RAID 0 i RAID 1      

 Czytnik kart multimedialnych czytający min. karty SD  

 Klawiatura USB w układzie polski programisty  

 Mysz USB  

 Nagrywarka DVD +/-RW o prędkości min. 8x  

 Dołączony nośnik ze sterownikami 

 Opakowanie musi być wykonane z materiałów podlegających powtórnemu przetworzeniu. 

Ergonomia Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 lub równoważną oraz wykazana zgodnie z 
normą ISO 9296 lub równoważną w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE) wynosząca 
maksymalnie 26 dB. 

Warunki gwarancji 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta. 
Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001 lub równoważną na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać 
autoryzacje producenta komputera. 
Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego 
Producenta – wymagane oświadczenie Producenta potwierdzonego, że serwis będzie realizowany przez 
Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez Producenta. 

Wsparcie 
techniczne 
producenta 

Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po 
podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. 
Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez 
podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do 
oferty należy dołączyć link strony. 

 
 

2. Laptop  – 15 sztuk  
 
Urządzenie musi posiadać oraz co najmniej spełniać następujące warunki techniczne: 

Nazwa 
komponentu 

Wymagane parametry techniczne 

Przekątna Ekranu Komputer przenośny typu notebook z ekranem 15,6" o rozdzielczości 
FHD (1920 x 1080) z podświetleniem LED i powłoką przeciwodblaskową, jasność 220 nits, kontrast 600:1, 
maksymalny rozmiar plamki 0,161 mm, tylna obudowa matrycy wykonana z carbonu 

Procesor  Procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark Performance Test co najmniej wynik 8490 punktów 
Passmark CPU Mark na dzień 7 maja 2018 r. 
Wynik dostępny na stronie : http://www.passmark.com/products/pt.htm 
Do oferty należy dołączyć wydruk potwierdzający osiągnięcie ww. parametrów przez oferowany procesor. 

Płyta główna Wyposażona przez producenta w dedykowany chipset dla oferowanego procesora. Zaprojektowana na 
zlecenie producenta i oznaczona trwale na etapie produkcji nazwą lub logiem producenta oferowanego 
komputera.  

Pamięć RAM 8GB DDR4 2400MHz możliwość rozbudowy do min 32GB, wymagane min. 2 sloty na pamięci w tym min. jeden 
wolny, pracująca z procesorem na magistrali 2400MHz  

Pamięć masowa 256GB SSD SATA M.2 2280 

Karta graficzna Niezintegrowana karta graficzna. Oferowana karta graficzna musi osiągać w teście PassMark Performance Test 
co najmniej wynik 2010 punktów w G3D Rating, wynik dostępny na stronie: 
http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php 

http://www.passmark.com/products/pt.htm
http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php


 

 

Do oferty należy dołączyć wydruk potwierdzający osiągnięcie ww. parametrów przez oferowaną kartę 
graficzną. 

Klawiatura Klawiatura wyspowa w układzie QUERTY, powłoka antybakteryjna,  z wbudowanym  w klawiaturze 
podświetleniem, (układ US -QWERTY), min 100 klawiszy,  z prawej strony wydzielona klawiatura numeryczna. 

Multimedia Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wbudowane dwa głośniki stereo o 
średniej mocy 2x 2W i szczytowej 2x 2,5W, wbudowany wewnętrzny wzmacniacz głośników. 
Dwa kierunkowe, cyfrowe mikrofony z funkcją redukcji szumów i poprawy mowy wbudowane w obudowę 
matrycy. 
Kamera internetowa z diodą informującą o aktywności, o rozdzielczości min. 1280x720, trwale zainstalowana 
w obudowie matrycy.  
czytnik kart SD, 1 port audio typu combo (słuchawki i mikrofon) 

Łączność 
bezprzewodowa 

Karta sieci bezprzewodowej WiFi 802.11ac z dwoma antenami + bluetooth min. 4.1 

Bateria i zasilanie Min. 4-cell [min. 68Whr]. Umożliwiająca jej szybkie naładowanie do poziomu 80% w czasie 1 godziny i do 
poziomu 100% w czasie 2 godzin. 
 

Waga i wymiary Waga max 2,5 kg z baterią 4-cell 
Szerokość: max 380 mm  
Wysokość: max 25 mm  
Głębokość: max 260 mm  

Obudowa Szkielet obudowy i zawiasy notebooka wykonany z metalu, dookoła matrycy gumowe uszczelnienie chroniące 
klawiaturę notebooka  po zamknięciu przed kurzem i wilgocią. Kąt otwarcia notebooka min 180 stopni.  
Komputer spełniający normę MIL-STD-810G [załączyć do oferty oświadczenie wykonawcy opatrzone numerem 
postępowania oraz poparte oświadczeniem producenta] z zakresu przeprowadzonych testów lub 
równoważny. 

Środowisko pracy Zakres temperatur pacy : od 0 do 35 °C 
Zakres przechowywania : od -40 do 65 °C 
Zakres wilgotności podczas pracy : od 10 do 90% 
Zakres wilgotności przechowywania : od 0 do 95% 

Wirtualizacja Sprzętowe wsparcie technologi wirtualizacji  procesorow, pamięci i urządzeń I/O realizowane łącznie w 
procesorze, chipsecie płyty główej oraz w  BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego 
wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu). 

BIOS BIOS producenta oferowanego komputera zgodny ze specyfikacją UEFI, wymagana pełna obsługa za pomocą 
klawiatury i urządzenia wskazującego (wmontowanego na stałe) oraz samego urządzenia wskazującego. 
Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych 
do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: dacie produkcji komputera, kontrolerze 
audio, procesorze, a w szczególności min. i max. osiągana prędkość, pamięci RAM z informacją o taktowaniu i 
obsadzeniu w slotach. 
Funkcje BIOS : 
Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowym tak, 
aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Dopuszcza się 
aby po wprowadzeniu hasła systemowego była możliwość jedynie zmiany hasła systemowego i hasła dla dysku 
twardego (jeśli zostało zdefiniowane), po podaniu hasła systemowego użytkownik nie może zmieniać ustawień 
ani konfiguracji daty i godziny. 
Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanego kontrolera USB, 
Możliwość włączenia/wyłączenia dosilenia portu USB, 
Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanego kontrolera audio, 
Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanego mikrofonu, 
Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanych głośników, 
Możliwość włączenia/wyłączenia szybkiego ładownia baterii. 
Możliwość włączenia/wyłączenia funkcjonalności Wake On LAN i WLAN 
– opcje do wyboru: tylko LAN, tylko WLAN, LAN oraz WLAN, 



 

 

Możliwość włączenia/wyłączenia zabezpieczenie wykrywające uszkodzenie zasilacza lub wykrycie podłączenia 
zasilacza o niewłaściwym min. napięciu, 
Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń 
bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. 
Możliwość włączenia/wyłączenia funkcji automatycznego tworzenia recovery BIOS na dysku twardym. 

Certyfikaty Certyfikat ISO9001 lub równoważny dla producenta sprzętu.  
Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu lub równoważny. 
Deklaracja zgodności CE lub równoważny. 
Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o 
eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki 
EnergyStar 6.0 – załączyć do oferty certyfikat lub oświadczenie wykonawcy opatrzone numerem postępowania 
oraz poparte oświadczeniem producenta  
Certyfikat TCO lub równoważny, wymagana certyfikacja na stronie : http://tco.brightly.se/pls/nvp/!tco_search 
– załączyć do oferty wydruk z strony lub równoważny 

Ergonomia Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 
w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 19dB (załączyć do oferty 
oświadczenie wykonawcy opatrzone numerem postępowania oraz poparte oświadczeniem producenta) lub 
równoważny 

Diagnostyka System diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika zaimplementowany w tej samej pamięci flash co 
BIOS, dostępny z poziomu szybkiego menu boot umożliwiający jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia 
usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu 
operacyjnego. System oparty o  funkcjonalności : 
• testy uruchamiane automatycznie lub w trybie interaktywnym 
• możliwość powtórzenia testów 
• podsumowanie testów z możliwością zapisywania wyników 
• uruchamianie gruntownych testów, uruchamianie szybkich testów lub pojedynczego testu dla konkretnego 
podzespołu, 
Uruchamianie testów zdefiniowanych przez użytkownika 
• wyświetlanie wiadomości, które informują o stanie przeprowadzanych testów 
• wyświetlanie wiadomości o błędach, które informują o problemach napotkanych podczas testów. 
Test musi zawierać informację o nazwie komputera, wersji BIOS, numerze seryjnym komputera. 
Podawać dokładne informacje o wszystkich zainstalowanych komponentach, a w szczególności zawierać 
informacje o natywnej rozdzielczości matrycy, numerze seryjnym, typie i pojemności dysku twardego, o 
żywotności baterii – informacja podana w %, informacji o obrotach wentylatora CPU, informacji o procesorze 
w tym model i taktowanie, informacji o pamięci w tym wielkość podana w MB, obsadzenie w konkretnym 
banku, typ pamięci wraz z taktowanie oraz SN i PN, wykaz temperatur dla baterii, CPU, pamięci, temperatury 
panującej wewnątrz. 

Bezpieczeństwo Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania 
wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Próba usunięcia układu powoduje uszkodzenie płyty 
głównej. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych 
na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego.  
Weryfikacja wygenerowanych przez komputer kluczy szyfrowania musi odbywać się w dedykowanym 
chipsecie na płycie głównej. 
Czytnik linii papilarnych  
Czytnik SmartCard  

System operacyjny Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional PL 64-bit lub równoważny zapisany trwale w BIOS 
umożliwiający instalację systemu operacyjnego na podstawie dołączonego nośnika bezpośrednio z 
wbudowanego napędu lub zdalnie bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego. 
Parametry równoważności: 

 Pełna integracja z domeną Active Directory MS Windows (posiadaną przez Zamawiającego) opartą na 
serwerach Windows Server 2012  

 Zarządzanie komputerami poprzez Zasady Grup (GPO) Active Directory MS Windows (posiadaną 
przez Zamawiającego), WMI.  

http://tco.brightly.se/pls/nvp/!tco_search


 

 

 Zainstalowany system operacyjny nie wymaga aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu.  

 Pełna integracja z systemami VideoTel, Płatnik posiadanymi przez Zamawiającego 

 Pełna obsługa ActiveX  
Wszystkie w/w funkcjonalności nie mogą być realizowane z zastosowaniem wszelkiego rodzaju emulacji i 
wirtualizacji Microsoft Windows 10 

Porty i złącza Wbudowane porty i złącza : 1x VGA, 1x HDMI 1.4, 1x RJ-45, 3x USB 3.1 w tym jeden port z zasilaniem, 1x USB 
TYP-C, port zasilania,  

Warunki 
gwarancyjne 

3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta, Czas reakcji serwisu - do końca następnego 
dnia roboczego. 
 
Czas skutecznej naprawy nie dłużej niż 3 dni robocze od momentu zgłoszenia.  
Gwarancja musi oferować przez cały okres: 
- usługi serwisowe świadczone w miejscu instalacji urządzenia  
oraz możliwość zgłaszania usterek przez portal internetowy 
- dostępność wsparcia technicznego przez 24 godziny 7 dni w tygodniu przez cały rok (w języku polskim w dni 
robocze) 
- szybkie wsparcie telefoniczne świadczone przez wykwalifikowanych konsultantów, 
Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001 lub równoważny na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać 
autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. 
Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego 
Producenta – wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzonego, że serwis będzie 
realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez Producenta 

 
3. UPS – 45 sztuk 

 
Urządzenie musi posiadać oraz co najmniej spełniać następujące warunki techniczne: 

                                        Wymagane parametry techniczne 

Moc 300 W/500 VA, zasilanie jednofazowe 230V, napięcie wyjściowe 230V. 

Obudowa typu Tower o wymiarach maksymalnych: 
- wysokość 200mm, 
- szerokość 120mm, 
- głębokość 220mm. 

Minimum 3 gniazda wyjściowych IEC320 C13. 

Czas przełączania maksimum 10 ms. 

Ciężar maksymalny 5,5 kg. 

Wyświetlacz statusu LED – minimum ze wskaźnikiem pracy online: Zasilanie akumulatorowe: Wskaźniki Wymień baterię i Przeciążenie. 
Alarm dźwiękowy przy bardzo niskim poziomie naładowania akumulatora. 

Hałas słyszalny w odległości 1m od urządzenia maksimum 46,0 dBA. 

Certyfikaty CE i RoHS lub równoważny 

Serwis: 
serwisowane przez autoryzowany serwis producenta ze wsparciem na 2 lata w dni robocze, z reakcją do 48 godzin. 

 
4. Serwer – 1 sztuka 

 
Urządzenie musi posiadać oraz co najmniej spełniać następujące warunki techniczne: 

Nazwa 
komponentu 

Wymagane parametry techniczne 

Obudowa 
Obudowa typu Tower, z możliwością konwersji do wersji Rack 5U poprzez dedykowane przez 
producenta serwera akcesoria. Obudowa musi mieć możliwość wyposażenia w kartę umożliwiającą 
dostęp bezpośredni poprzez urządzenia mobilne - serwer musi posiadać możliwość konfiguracji 



 

 

oraz monitoringu najważniejszych komponentów serwera przy użyciu dedykowanej aplikacji 
mobilnej min. (Android/ Apple iOS) przy użyciu jednego z protokołów NFC/ BLE/ WIFI. 

Płyta główna 

Z możliwością instalacji minimum dwóch fizycznych procesorów, posiadająca minimum 24 slotów 
na pamięci z możliwością zainstalowania do minimum 3TB pamięci RAM, możliwe zabezpieczenia 
pamięci: ECC, SDDC, Memory Mirroring Rank Sparing, SBEC. Płyta główna zaprojektowana przez 
producenta serwera i oznaczona trwale jego znakiem firmowym. 

Procesor 
Zainstalowany jeden 64-bitowy procesor min. dwunastordzeniowy, dwudziestoczterowątkowy o 
częstotliwości taktowania min. 2.6G, klasy x86 dedykowany do pracy z zaoferowanym serwerem. 
 

Pamięć RAM 
Minimum 64 GB pamięci RAM o częstotliwości taktowania minimum 2666MHz, wolne 22 sloty 
pamięci. 

Sloty PCI Express 
Funkcjonujące sloty PCI Express: 
- minimum osiem slotów PCI Express trzeciej generacji, wszystkie sloty pełnej wysokości 

Wbudowane porty 
Minimum 8 portów USB 2.0 z czego min. 1 w technologii 3.0 (porty nie mogą zostać osiągnięte 
poprzez stosowanie dodatkowych adapterów, przejściówek oraz kart rozszerzeń) 1x RS-232, 2x VGA 
D-Sub 

Karta graficzna 
Zintegrowana karta graficzna, umożliwiająca wyświetlanie obrazu w rozdzielczości minimum 
1920x1200 pikseli 

Interfejsy sieciowe 
Minimum dwa interfejsy sieciowe 10Gb/s Ethernet ze złączami BaseT nie zajmujące żadnego z 
dostępnych slotów PCI Express oraz złącz USB. 
Dodatkowo zainstalowana karta dwuportowa 1Gb/s Ethernet ze złączami BaseT. 

Kontroler pamięci masowej 
Sprzętowy kontroler dyskowy, umożliwiający obsługę dysków z prędkościami transferu 3, 6, 12 
Gb/s, umożliwiający skonfigurowanie na wewnętrznej pamięci dyskowej zabezpieczeń RAID: 0, 1, 5, 
6, 10,50, 60, z min. 2GB pamięci cache. 

 Wewnętrzna pamięć 
masowa 

Możliwość instalacji min. 216TB wewnętrznej pamięci masowej typu Hot Plug, możliwość instalacji 
dysków twardych typu: SATA, NearLine SAS, SAS, SSD oraz SED dostępnych w ofercie producenta 
serwera.  
Zainstalowane 2 dyski twarde o poj. min. 1,8TB SAS 10 tys. obr/min. 12Gb/s,  
6 dysków twardych o poj. min. 2TB NearLine SAS 7,2 tys. obr/min. 12Gb/s. 
 

Możliwość instalacji dodatkowej wewnętrznej pamięci masowej typu flash, dedykowanej dla 
hypervisora wirtualizacyjnego, umożliwiającej konfigurację zabezpieczenia typu "mirror" lub RAID 1 
z poziomu BIOS serwera, rozwiązanie nie może powodować zmniejszenia ilości minimalnej ilości 
wewnętrzej pamięci masowej w serwerze. 

Diagnostyka i 
bezpieczeństwo 

- Elektroniczny panel informacyjny umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie 
informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS’u, zasilaniu oraz temperaturze, adresach MAC 
kart sieciowych, numerze serwisowym serwera, aktualnym zużyciu energii, nazwie serwera, modelu 
serwera. 

- zintegrowany z płytą główną moduł TPM 
- wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą. 

- fizyczne zabezpieczenie dedykowane przez producenta serwera uniemożliwiające wyjęcie dysków 
twardych umieszczonych na froncie obudowy przez nieuprawnionych użytkowników. 

Chłodzenie i zasilanie 
Minimum 6 redundantne wentylatory pracujące w trybie Fault Tolerant. 

Dwa redundantne zasilacze Hot Plug o mocy minimum 750 Wat każdy wraz z kablami zasilającymi. 



 

 

Zarządzanie 

Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowane port 
RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiająca: 

 - szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika   

 - wsparcie dla IPv6   

 - wsparcie dla SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH   

 - możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer   

 - możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer   

 - wsparcie dla dynamic DNS   

 - wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji 
    sprzętowej   

 - możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232.   

 - Producent systemu musi posiadać dedykowane rozwiązanie które będzie przeciwdziałało 
   automatycznym skryptom konfiguracyjnym działającym w sieci. Jest niedopuszczalne, aby konsole 
   zarządzające serwerów miały identyczne dane dostępowe. 

 - możliwość zarządzania bezpośredniego poprzez złącze USB umieszczone na froncie obudowy, 

 - możliwość konfiguracji przepływu powietrza na każdym slocie PCIe, jak również musi posiadać 
możliwość konfiguracji wyłączania lub włączania poszczególnych wentylatorów.  

Gwarancja 

3-letnia gwarancja producenta realizowana w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do 
następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii w trybie 24x7x365 
poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta. 
Możliwość rozszerzenia gwarancji przez producenta do siedmiu lat. 

W przypadku awarii, dyski twarde pozostają własnością Zamawiającego.  
Do oferty należy załączyć oświadczenie producenta serwera o spełnieniu tego warunku. 

Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001 lub równoważny na świadczenie usług serwisowych oraz 
posiadać autoryzacje producenta serwera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. 
Oświadczenie producenta serwera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków 
gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane 
z serwisem – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. 
Możliwość telefonicznego i elektronicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz 
warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta oraz poprzez 
stronę internetową producenta lub jego przedstawiciela. 
Dokumentacja dostarczona wraz z serwerem dostępna w języku polskim lub angielskim. 
Możliwość sprawdzenia statusu gwarancji poprzez stronę producenta podając unikatowy numer 
urządzenia, oraz pobieranie najnowszych uaktualnień oraz sterowników nawet w przypadku 
wygaśnięcia gwarancji serwera. 

Certyfikaty 

Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001 oraz ISO-14001 lub równoważne.  
Serwer musi posiadać deklaracja CE.  
Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified 
for Windows” dla systemów Microsoft Windows Server 2016. System posiadany przez 
Zamawiającego. 
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5. Przełącznik sieciowy – 1 sztuka 
 

Urządzenie musi posiadać oraz co najmniej spełniać następujące warunki techniczne: 

Nazwa Wymagane parametry techniczne 



 

 

komponentu 

Obudowa 
Do montażu w szafie Rack 19", o wysokości nie więcej niż 1U, wraz z kompletem odpowiednich 
szyn, wyposażona w zintegrowany zasilacz. 
Przełącznik bez wentylatorów (fanless) 

Porty 
Minimum 24 porty 10/100/1000Mbps RJ-45, minimum 4 porty SFP/SFP+ 1/10GbE, 
1 port konsolowy mikro-USB. 
1 port USB umożliwiający załadowanie konfiguracji dla przełącznika z pamięci flash USB 

Wydajność przełącznika 

Minimum 16000 adresów MAC 
Switch fabric capacity min. 128Gbps 
Forwarding rate min. 96Mpps 

Pamięć flash min. 1GB 
Pamięć RAM min. 1GB 
Bufor pamięci dla pakietów minimum 2MB 

Funkcjonalność warstwy II 

 
Obsługa minimum 512 wirtualnych sieci 
Wsparcie dla agregacji LACP (802.3ad) 
Obsługa 64 grup LACP i 8 portów fizycznych per grupa 
Obsługa technologii port mirroring oraz remote port mirroring 

Inne Funkcjonalności 

 
Możliwość połączenia w stos do 4 urządzeń tego samego typu 
Wydajność połączenia pomiędzy przełącznikami w stosie min. 40Gbps 
Obsługa 802.1x oraz Mac Based Authentication Bypass 
Obsługa list kontroli dostępu opartych o adresy MAC i IP  
Obługa minimum 100 list kontroli dostępu i 4000 reguł sumarycznie dla wszystkich list 
Obsługa czasowych list kontroli dostępu 
Obsługa min 8 kolejek QoS na port fizyczny  
Obsługa protokołu sflow 

Zgodność z protokołami 

802.1AB LLDP  
802.1D Bridging, Spanning Tree  
802.1p Ethernet Priority (User Provisioning and Mapping)  
802.1Q VLAN Tagging, Double VLAN Tagging, GVRP  
802.1S Multiple Spanning Tree (MSTP)  
802.1v Protocol-based VLANs  
802.1W Rapid Spanning Tree (RSTP) RSTP-Per VLAN  
802.1X Network Access Control, Auto VLAN  
802.2 Logical Link Control  
802.3 10BASE-T  
802.3ab Gigabit Ethernet (1000BASE-T)  
802.3ac Frame Extensions for VLAN Tagging  
802.3ad Link Aggregation with LACP  
802.3ae 10 Gigabit Ethernet (10GBASE-X)  

Zgodność ze standardami RFC 
w zakresie zarządzania siecią i 

bezpieczeństwa 

1155 SMIv1  
1157 SNMPv1  
1212 Concise MIB Definitions  
1213 MIB-II  
1215 SNMP Traps  
1286 Bridge MIB  
1442 SMIv2  
1451 Manager-to- Manager MIB  
1492 TACACS+  
1493 Managed Objects for Bridges MIB  
1573 Evolution of Interfaces  
1612 DNS Resolver MIB Extensions  
1643 Ethernet-like MIB  
1757 RMON MIB  



 

 

1867 HTML/2.0 Forms with File Upload Extensions  
1901 Community-based SNMPv2  
1907 SNMPv2 MIB  
1908 Coexistence Between SNMPv1/v2  
2011 IP MIB  
2012 TCP MIB  
2013 UDP MIB  
2068 HTTP/1.1  
2096 IP Forwarding Table MIB  
2233 Interfaces Group using SMIv2  
2246 TLS v1  
2271 SNMP Framework MIB  
2295 Transport Content Negotiation  
2296 Remote Variant Selection  
2346 AES Ciphersuites for TLS  
2576 Coexistence Between SNMPv1/v2/v3  
2578 SMIv2  
2579 Textual Conventions for SMIv2  
2580 Conformance Statements  
for SMIv2  
2613 RMON MIB  
2618 RADIUS Authentication MIB  
2620 RADIUS Accounting MIB  
2665 Ethernet-like Interfaces MIB  
2674 Extended Bridge MIB  
2737 ENTITY MIB  
2818 HTTP over TLS  
2819 RMON MIB (groups 1, 2, 3, 9) 
2863 Interfaces MIB  
2865 RADIUS  
2866 RADIUS Accounting  
2868 RADIUS Attributes for Tunnel Prot.  
2869 RADIUS Extensions  
3410 Internet Standard Mgmt. Framework  
3411 SNMP Management Framework  
3412 Message Processing and Dispatching  
3413 SNMP Applications  
3414 User-based security model  
3415 View-based control model  
3416 SNMPv2  
3418 SNMP MIB  
3577 RMON MIB  
3580 802.1X with RADIUS  
3737 Registry of RMOM MIB  
4086 Randomness Requirements  
4113 UDP MIB  
4251 SSHv2 Protocol  
4252 SSHv2 Authentication 
4253 SSHv2 Transport 
4254 SSHv2 Connection Protocol  
4419 SSHv2 Transport Layer Protocol  
4521 LDAP Extensions  
4716 SECSH Public Key File Format  



 

 

6101 SSL 

Certyfikaty i standardy 

Zamawiający wymaga aby oferowany przełącznik:  
- został wyprodukowany zgodnie z normą  ISO-9001 oraz ISO-14001 lub równoważny. 
- posiadał deklarację CE.  
- jest zgodny z standardem RoHS lub równoważny. 
 

Inne 
Przystosowanie do pracy w temperaturze 0-45 stopni Celsjusza 
 

Gwarancja 

Gwarancja czasu życia (Limited Lifetime warranty) obejmująca: 
- przełącznik 
- zasilacze i wiatraki 
- moduły SFP, SFP+ i QSFP+ 
- bezterminowy dostęp do nowych wersji oprogramowania 

 
6. Zasilacz awaryjny serwerowy – 1 sztuka 

 
Urządzenie musi posiadać oraz co najmniej spełniać następujące warunki techniczne: 

                                        Wymagane parametry techniczne 

Moc 1000VA/800W, 230V, 50Hz 

Czas podtrzymania przy obciążeniu 100% - minimum 40 minut 

Typ baterii: wewnętrzna bateria plus bateria zewnętrzna 

Topologia: Line Interactive 

Port: USB i RH45 

Złącza: min 8xIEC 320 C13 (10A), 

Karta Zarządzania/komunikacyjna z wyjściem Ethernet RJ45 i monitoringiem parametrów środowiskowych, czujnik temperatury i 
wilgotności. 

Wyświetlacz LCD 

Obudowa typu Tower 

Możliwość podłączenia dodatkowych baterii 

Gwarancja na urządzenie i baterie 1 rok 

 
 


