











1. WSTEP

Czes$¢ szczegotowa informatora o0 egzaminie zawodowym sktada sie ze Wstepu (1.) i dwdch rozdziatow (2. i 3.):

e 2. INFORMACJA O ZAWODZIE, rozdziat zawiera informacje o kwalifikacjach wyodrebnionych w zawodzie, zadania
zawodowe i mozliwosci ksztatcenia w zawodzie wynikajace z podstawy programowej dla zawodu

o 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKLADAMI ZADAN, rozdziat zawiera przyktadowe zadania do czesci pisemnej
i cze$ci praktycznej egzaminu.

Przyktadowe zadania zamieszczone w cze$ci szczegdtowej informatora nie wyczerpujg wszystkich mozliwych zadan, ktére mogg
wystapi¢ w arkuszach egzaminacyjnych. Informator nie moze tez by¢ gtdwng wskazdwka do planowania procesu ksztatcenia
w zawodzie, gdyz ksztatcenie powinno odbywac sie zgodnie z programami nauczania opracowanymi wedtug obowigzujace;
podstawy programowe] ksztatcenia w zawodzie szkolnictwa branzowego.

Egzamin zawodowy sktada sie z dwoch czesci: pisemnej i praktyczne.

Cze$¢ pisemna egzaminu, ktora jest przeprowadzana na sali egzaminacyjnej z wykorzystaniem elektronicznego systemu
przeprowadzania egzaminu zawodowego, trwa 60 minut i jest w formie testu pisemnego sktadajacego sie z 40 zadan zamknietych.
Kazde zadanie zawiera cztery odpowiedzi do wyboru, z ktérych tylko jedna jest poprawna. Za poprawne rozwigzanie zadan w czesci
pisemnej mozna uzyska¢ maksymalnie 40 punktow.

Czes¢ praktyczna egzaminu polega na wykonaniu przez zdajgacego na stanowisku egzaminacyjnym zadania praktycznego, ktérego
rezultatem moze by¢ wyréb, ustuga lub dokumentacja. Ocena wykonania zadania jest przeprowadzana zgodnie z zasadami
oceniania ustalonymi przez Centralng Komisje Egzaminacyjna.

Wiecej ogélnych informacji 0 egzaminie zawodowym znajduje sie w czesci ogdlnej informatora, dostepnej na stronie internetowej
Centralnej  Komisji  Egzaminacyjnej  (https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-zawodowy-formula-2019/informatory-
wyposazenie-osrodkow/informatory).

Wszystkie akty prawne, w tym podstawa programowa, sg dostepne na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
(www.cke.gov.pl) oraz na stronach internetowych okregowych komisji egzaminacyjnych.






































































































































































































Jednostka efektéw ksztafcenia:
BUD.14.5. Organizowanie robé6t budowlanych stanu surowego

Efekt ksztatcenia Kryterium weryfikacji

Uczen (zdajacy): Uczen (zdajacy):
5) okres$la technologie wykonania elementéw konstrukcyjnych | 1) rozpoznaje i opisuje technologie wykonania elementéw
obiektéw budowlanych i robét budowlanych konstrukcyjnych  obiektow  budowlanych oraz  roboty

budowlane stanu surowego w konstrukcjach:
a) murowych
b) Zelbetowych
c) stalowych
d) drewnianych

Przyktadowe zadanie 15.

W filmie przedstawiono proces

A. uktadania mieszanki betonowej.

B. zageszczania mieszanki betonowe.
C. podgrzewania mieszanki betonowe;.
D. napowietrzania mieszanki betonowe;.

Odpowiedz prawidtowa: B.

3.7.6. BUD.14.6. Organizowanie rob6t wykonczeniowych

Jednostka efektow ksztafcenia:
BUD.14.6. Organizowanie robét wykoriczeniowych

Efekt ksztatcenia Kryterium weryfikacji

Uczen (zdajacy): Uczen (zdajacy):
2) okresla technologie wykonania budowlanych rob6t | 2) opisuje technologie wykonania budowlanych robét
wykonczeniowych wykonczeniowych

Przyktadowe zadanie 16.
Ktéra posadzka wymaga po utozeniu dwukrotnego szlifowania?

A. Gresowa.

B. Lastrykowa.
C. Terakotowa.
D. Jastrychowa.

Odpowiedz prawidtowa: B.
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3.7.7. BUD.14.7. Organizowanie robdt zwigzanych z utrzymaniem obiektéw budowlanych

Jednostka efektow ksztafcenia:
BUD.14.7. Organizowanie rohét zwigzanych z utrzymaniem obiektéw budowlanych

Efekt ksztafcenia Kryterium weryfikacji

Uczen (zdajacy): Uczen (zdajacy):
1) postuguje sie dokumentacjg projektowa, specyfikacjami | 2) odczytuje informacje zawarte w dokumentacji budowy,
technicznymi  wykonania i odbioru rob6t, normami | specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét,
i instrukcjami dotyczacymi wykonywania rob6t remontowych | normach i instrukcjach dotyczacych wykonywania robét
obiektéw budowlanych remontowych obiektéw budowlanych

Przyktadowe zadanie 17.
Ktéry sposéb wzmocnienia tawy fundamentowej przedstawiono na rysunku?

A. Zalozenie kotew stalowych.

B. Poszerzenie przez obmurowanie.
C. Poszerzenie zelbetowg obudowa.
D. Torkretowanie zaprawg cementowa.

Odpowiedz prawidiowa: C.

Jednostka efektow ksztafcenia:
BUD.14.7. Organizowanie rob6t zwigzanych z utrzymaniem obiektéw budowlanych

Efekt ksztatcenia Kryterium weryfikacji

Uczen (zdajacy): Uczen (zdajacy):
6) dobiera sposoby wykonywania remontéw obiektow | 2) dostosowuje sposoby wykonywania remontéw obiektow
budowlanych budowlanych do rodzaju obiekitu i zakresu remontu

Przyktadowe zadanie 18.
Ktérg czynno$¢ nalezy wykonac bezposrednio przed przebiciem otworu w istniejgcej murowanej $cianie nosnej?

Rozebranie fragmentu $ciany nad planowanym otworem.

Zatozenie stalowych klamer wzmacniajacych istniejaca Sciane.

Osadzenie belki stalowej, jako nadproza, w $cianie nad planowanym otworem.
Wykonanie w $cianie zelbetowego wierca wzmacniajacego, ponizej planowanego otworu.

OO w>

Odpowiedz prawidiowa: C.

3.7.8. BUD.14.8. Organizowanie rob6t zwigzanych z rozbiérka obiektéw budowlanych

Jednostka efektow ksztafcenia:
BUD.14.8. Organizowanie rob6t zwiazanych z rozbidrka obiektow budowlanych

Efekt ksztafcenia Kryterium weryfikacji
Uczen (zdajacy): Uczen (zdajacy):
4) dobiera sposoby zabezpieczania i oznakowania terenu robét | 2) dostosowuje sposoby zabezpieczania i oznakowania terenu
rozbiorkowych obiektéw budowlanych robot rozbidrkowych obiektéw budowlanych do charakteru
robot oraz wielko$ci i rodzaju obiektu

Przyktadowe zadanie 19.
Ktéry z materiatdw nalezy zastosowa¢ do wykonania tymczasowego ochronnego zadaszenia nad przejsciem przy budynku,
w ktérym prowadzone sg roboty rozbiérkowe?

Siatke zbrojeniowa.
Folie kubetkowa.
Szkto hartowane.
Ptyte widrowa.

oo w>

Odpowiedz prawidtowa: D.
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Jednostka efektéw ksztafcenia:
BUD.14.8. Organizowanie robé6t zwigzanych z rozbidrka obiektéw budowlanych

Efekt ksztafcenia Kryterium weryfikacji

Uczen (zdajacy): Uczen (zdajacy):
6) dobiera srodki transportu, sprzet i narzedzia do wykonywania | 1) opisuje $rodki transportu, sprzet i narzedzia do wykonywania
robot rozbiorkowych obiektéw budowlanych robot rozbiorkowych obiektéw budowlanych

Przyktadowe zadanie 20.
Na fotografii przedstawiono

A. miot hydrauliczny.

B. koparke chwytakowa.
C. koparke podsiebierna.
D. nozyce wyburzeniowe.

Odpowiedz prawidiowa: D.

3.7.9. BUD.14.9. Sporzadzanie kosztoryséw robét budowlanych

Jednostka efektéw ksztafcenia:
BUD.14.9. Sporzadzanie kosztoryséw robo6t budowlanych

Efekt ksztafcenia Kryterium weryfikacji

Uczen (zdajacy): Uczen (zdajacy):

1) rozpoznaje rodzaje kosztorysdbw oraz zasady ich | 1) rozréznia rodzaje kosztorysow
sporzadzania

Przyktadowe zadanie 21.
Inwestor planuje remont siedziby swojego biura. W celu przeprowadzenia postepowania przetargowego i wybrania wykonawcy
rob6t, zamawiajacy przygotowuje kosztorys

A. ofertowy.

B. inwestorski.

C. przetargowy.

D. powykonawczy.

Odpowiedz prawidtowa: B.
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Jednostka efektéw ksztafcenia:
BUD.14.9. Sporzadzanie kosztoryséw robét budowlanych

Efekt ksztafcenia Kryterium weryfikacji
Uczen (zdajacy): Uczen (zdajacy):
5) sporzadza przedmiary robot budowlanych 3) oblicza ilo$¢ robot budowlanych na podstawie dokumentacii
projektowej

Przykladowe zadanie 22.

ROZDZIAt 15 (fragment KNR-W 2-02)

Malowanie
Zalozenia szczegobtowe
(..)
4. Zasady przedmiarowania
()

4.3. Przy malowaniu (...) $cian, jezeli oScieza i nadproza sq rowniez malowane, z powierzchni ich nie potraca sie otworow do 3 m2
Jezeli o$cieza i nadproza nie sq malowane wowczas potraca sie powierzchnie otwordw, mierzone w $wietle oScieznic lub muru (...).
Nie potraca sie jednak otworow i miejsc nie malowanych o powierzchni do 1 m2 Otwory ponad 3 m? potraca sie doliczajac powierzchnie
malowanych o$ciezy.

(...)

4.5. Przy malowaniu elewacji wysoko$¢ $ciany mierzy sie od dolnego do gérnego poziomu tacznie z gzymsem w rozwinieciu, jezeli jest on
malowany. Diugo$c Sciany oblicza sie w rozwinieciu. Z obliczonej powierzchni potraca sie otwory zgodnie z pkt. 4.3.

W ramach remontu planowane jest malowanie elewacji budynku, ktérej widok przedstawiono na rysunku. Oblicz powierzchnie
do malowania, zgodnie z zamieszczonymi zasadami przedmiarowania, jezeli o$cieza i nadproza nie bedg malowane.

- 250
A. 15,37 m? i
B. 15,65 m?
C. 16,75 m?
D. 18,75 m? 1
100, 110 _ 3
l [=] [=] N
= &
&
1 11
500

Wymiary [cm]

Odpowiedz prawidtowa: B.
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3.7.10. BUD.14. 10. Jezyk obcy zawodowy

Jednostka efektow ksztafcenia:
BUD.14. 10. Jezyk obcy zawodowy

Efekt ksztatcenia Kryterium weryfikacji
Uczen (zdajacy): Uczen (zdajacy):
1) postuguije sie podstawowym zasobem $rodkdw 1) rozpoznaje oraz stosuje $rodki jezykowe umozliwiajace

jezykowych w jezyku obcym nowozytnym (ze szczegdinym | realizacje czynno$ci zawodowych w zakresie:
uwzglednieniem $rodkoéw leksykalnych), umozliwiajgcym | a) czynno$ci wykonywanych na stanowisku pracy, w tym
realizacie czynnosci zawodowych w zakresie tematéw | zwigzanych z zapewnieniem bezpieczenstwa i higieny pracy

zwigzanych: b) narzedzi, maszyn, urzadzen i materiatbw koniecznych
a) ze stanowiskiem pracy i jego wyposazeniem do realizacji czynno$ci zawodowych

b) z gtéwnymi technologiami stosowanymi w danym zawodzie | ¢) proceséw i procedur zwigzanych z realizacjg zadan
c) z dokumentacjg zwigzang z danym zawodem zawodowych

d) z ustugami $wiadczonymi w danym zawodzie d) formularzy, specyfikacji oraz innych dokumentéw

zwigzanych z wykonywaniem zadarn zawodowych
e) $wiadczonych ustug, w tym obstugi klienta

Przyktadowe zadanie 23.
Ktéry rodzaj wigzania cegiet w murze przedstawiono na rysunku?

A. Dutch bond.
B. Cross bond.
C. Gothic bond.
D. Header bond.

Odpowiedz prawidtowa: B.

Jednostka efektow ksztafcenia:
BUD.14. 10. Jezyk obcy zawodowy

Efekt ksztatcenia Kryterium weryfikacji

Uczen (zdajacy): Uczen (zdajacy):

2) rozumie proste wypowiedzi ustne artykutowane wyraznie, w | 2) znajduje w wypowiedzi lub tekScie okre$lone informacje
standardowej odmianie jezyka obcego nowozytnego, a takze
proste wypowiedzi pisemne w jezyku obcym nowozytnym,
w zakresie umozliwiajgcym realizacje zadan zawodowych:

a) rozumie proste wypowiedzi ustne dotyczace czynnosci
zawodowych (np. rozmowy, wiadomosci, komunikaty,
instrukcje lub filmy instruktazowe, prezentacje), artykutowane
wyraznie, w standardowej odmianie jezyka

b) rozumie proste wypowiedzi pisemne dotyczace czynnosci
zawodowych (np. napisy, broszury, instrukcje obstugi,
przewodniki, dokumentacje zawodowa)

Przykladowe zadanie 24.
Ktdre elementy konstrukcyjne zostaty opisane w przedstawionym fragmencie tekstu?

,They are vertical partitions of the building that transfer the loads to the foundation, protect
the interior of the building from external influences, as well as divide it into separate rooms”.

Stupy.
Sciany.
Stropy.
Schody.

oo w>

Odpowiedz prawidtowa: B.
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3.7.11. BUD.14.11. Kompetencje personalne i spoteczne

Jednostka efektow ksztafcenia:
BUD.14. 11. Kompetencje personalne i spoteczne

Efekt ksztatcenia

Kryterium weryfikacji

Uczen (zdajacy):

Uczen (zdajacy):

8) negocjuje warunki porozumien

2) wskazuje sposob prowadzenia negocjacji warunkow
porozumienia

Przyktadowe zadanie 25.

Ktéra wypowiedz charakteryzuje technike ,odwrdcenia rél” stosowang podczas negocjacji warunkéw porozumienia?

A. Sprdbuj postawi¢ sie na moim miejscu.
B. Chetnie postucham, czego oczekujesz.
C. Co chcesz mi przez to powiedziec?

D. Co sadzisz o naszej propozycji?

Odpowiedz prawidtowa: A.

3.7.12. BUD.14.12. Organizacja matych zespotow

Jednostka efektow ksztatcenia:
BUD.14. 12. Organizacja matych zespotéw

Efekt ksztatcenia

Kryterium weryfikacji

Uczen (zdajacy):

Uczen (zdajacy):

2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadan

2) rozdziela zadania wedlug umiejetnosci i kompetencii
czlonkéw zespotu

Przyktadowe zadanie 26.

Zespot sktadajacy sie ze zbrojarza, betoniarza oraz montazysty deskowan, zostanie przydzielony do wykonywania

A. posadzki z fibrobetonu.

B. nadprozy na belkach stalowych.

C. taw fundamentowych zelbetowych.

D. Scian fundamentowych z bloczkow betonowych.

Odpowiedz prawidtowa: C.
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3.8. Przyktad zadania do czesci praktycznej egzaminu

Czes¢ praktyczna egzaminu z kwalifikacji BUD.14. Organizacja i kontrola rob6t budowlanych oraz sporzadzanie kosztoryséw
jest przeprowadzana wedtug modelu dk i trwa 180 minut.

Przyktad zadania do czesci praktycznej egzaminu

Firma Ogdlnobudowlana ,KONSTRUKCJA” z Wroctawia otrzymata zlecenie wykonania zelbetowych stép fundamentowych pod
budynek magazynowy.

Sporzadz w programie do kosztorysowania i wydrukuj kosztorys ofertowy na wykonanie zelbetowych stép fundamentowych.
Do kalkulacji kosztow zastosuj metode szczegotowa. Wydruk kosztorysu powinien zawierac:

—  wypetniong strone tytutowa,

— przedmiar rob6t z obliczong ilodcig robot i zapisanymi dziataniami,

— petny kosztorys z podsumowaniem.

Dla projektowanych stdp fundamentowych sporzadz réwniez zestawienie stali zbrojeniowej - w tabeli 4 oraz harmonogram ogolny
rob6t zwigzanych z ich wykonaniem - w tabeli 5.

Kosztorys ofertowy, zestawienie stali oraz harmonogram ogélny robét wykonaj zgodnie z opisem projektowanych robét budowlanych
oraz dokumentacjg rysunkowa.
Do opracowania wykorzystaj rowniez:

— podstawy ustalenia naktadéw rzeczowych,

— podstawy ustalenia warto$ci kosztorysowych robét,

— informacje podstawowe dotyczace inwestycji - zamieszczone w tabeli 1,

— wycigg z cennikow - zamieszczony w tabeli 2,

— masy jednostkowe pretow zbrojeniowych ze stali - zamieszczone w tabeli 3,

— informacje dotyczace zawarto$ci strony tytutowej.

Zgtos przewodniczgcemu ZN, przez podniesienie reki, gotowo$¢ do wykonania wydruku, po uzyskaniu zgody wydrukuj kosztorys.

Wydruk dotacz do arkusza egzaminacyjnego i pozostaw na stanowisku. Oceniana bedzie tylko jedna wersja wydruku. Btedne wydruki
nalezy oznaczy¢ wyrazem BRUDNOPIS, nie bedg one podlegaty ocenie, pozostaw je réwniez na stanowisku egzaminacyjnym.

Opis projektowanych robét budowlanych

1. Wykop szerokoprzestrzenny wraz z rozkopem pod stopy fundamentowe zostat juz wykonany.

2. Podktad betonowy grubosci 10 cm na podtozu gruntowym pod stopy fundamentowe nalezy wykona¢ z betonu zwyktego klasy
C8/10 z kruszywa naturalnego, z zastosowaniem pompy do betonu na samochodzie (KNR 2-02).

3. Stopy fundamentowe nalezy wykona¢ z betonu zwyktego klasy C20/25 z kruszywa naturalnego w deskowaniu systemowym,
z zastosowaniem pompy do betonu na samochodzie (KNR 0-20).

4. Zbrojenie stop fundamentowych bedzie przygotowane na terenie budowy ze stali RB400 (KNR 2-02).

5. Gotowe mieszanki betonowe do wykonania podktadu i stop fundamentowych zostang przywiezione z wytworni.
6. Mieszanki betonowe bedg transportowane do miejsca wbudowania za pomocg pompy do betonu.

7. Mieszanki betonowe bedg zageszczane mechanicznie.

8. Planuje sie prace na jedng zmiane (czas trwania jednej zmiany wynosi 8 godzin).

9. Przyjeto realizacje robdt metodg kolejnego wykonania.

10. Do wykonania robét przewidziano nastepujace zatrudnienie:

— wykonanie podktadow - 1 robotnik odpowiedniej specjalno$ci,
— przygotowanie i montaz zbrojenia - 1 robotnik odpowiedniej specjalnosci,
—  wykonanie stép fundamentowych - 2 robotnikéw odpowiedniej specjalnosci.

11.Do obliczenia wydajnosci dziennej nalezy skorzystac ze wzoru:

Ny, = ! 8
w Nc
gdzie:
N,, — horma wydajnosci dziennej,
N, — norma czasu pracy robotnikdéw w r-g odczytana z programu komputerowego do kosztorysowania.
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Podstawy ustalenia naktadéw rzeczowych
Nakfady normatywnego zuzycia czynnikéw produkcji nalezy ustali¢ na podstawie:
—  KNR 2-02 Konstrukcje budowlane,

—  KNR 0-20 Konstrukcje betonowe i zelbetowe monolityczne w deskowaniu systemowym.

Podstawy ustalenia warto$ci kosztorysowych robot

—  stawka podatku VAT 23,0%

—  koszty zakupu materiatow 0% (wliczone w ceny materiatow)
—  koszty posrednie Kp=65% (R+3S)

- zysk Z=10%(R + S +Kp(R +3))

gdzie: R - robocizna, S - sprzet.

Tabela 1. Informacje podstawowe dotyczace inwestycji

Inwestor: Mariusz Kowalski

Adres inwestora: 12-345 Wroctaw, ul. Inwestorska 6

Nazwa inwestyciji: Zelbetowe stopy fundamentowe pod budynek magazynowy
Adres inwestycji: 12-345 Wroctaw, ul. Zaktadowa 10

Wykonawca: Firma Ogélnobudowlana ,KONSTRUKCJA”

Adres wykonawcy: 12-345 Wroctaw, ul. Przemystowa 2

Tabela 2. Wyciag z cennikow

Jednostkowa cena robocizny netto
stawka robocizny 21,00 zt /rg
Jednostkowe ceny materiatow netto z kosztami zakupu
beton zwykly z kruszywa naturalnego C8/10 195,00 zt/m?3
beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 230,00 zt/m3
prety zebrowane $ér. 6 mm 2350,00 zt/t
prety zebrowane $r. 8-14 mm 2200,00 zt/t
deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl. Il 550,00 zt/m3
$rodek antyadhezyjny 7,00 zt/kg
Jednostkowe ceny pracy sprzetu netto
pompa do betonu na samochodzie 290,00 ztm-g
deskowanie systemowe (komplet) 22,00 zt/m-g
gietarka do pretow 8,00 zt/m-g
nozyce do pretow 6,00 zt/m-g
prosciarka do pretow 8,00 zt/m-g
$rodek transportowy 60,00 zt/m-g
wibrator 9,00 zt/m-g
wyciag 7,00 zt/m-g
Zuraw wiezowy torowy 110,00 zt/m-g

Tabela 3. Masy jednostkowe pretow zbrojeniowych ze stali

Srednica preta [mm] 6 8 10 12

14

16

Masa jednostkowa [kg/m] 0,222 0,395 0,617 0,888

1,210

1,579
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Informacje dotyczace zawartosci strony tytutowej
Strona tytutowa kosztorysu powinna zawierac:
—  okreslenie rodzaju kosztorysu,
— nazwe i adres inwestycj,
— nazwe i adres inwestora,
— nazwe i adres wykonawcy,
—  wartos¢ kosztorysowa robot netto i brutto,
— stawke podatku VAT,
— stawke roboczogodziny,
— narzuty kosztorysu,
— dane sporzadzajacego kosztorys (w to miejsce wpisz swoj PESEL),
— date opracowania kosztorysu (w to miejsce wpisz date egzaminu zawodowego).

RZUT STOP FUNDAMENTOWYCH
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Rysunek 1. Rzut stop fundamentowych
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