





Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

Ocenie podlega¢ bedzie 5 rezultatow:

— Zestawienie zapotrzebowania na ciepto dla budynku wielorodzinnego — Tabela A.

— Zestawienie strumienia masy sieciowej dla budynku wielorodzinnego — Tabela B.

— Obliczenia hydrauliczne przytacza cieplnego do budynku wielorodzinnego — Tabela C.

— Plan zagospodarowania terenu — Rysunek A.

— Profil przytacza cieplnego do budynku wielorodzinnego — Rysunek B.

— Wykaz czynnoSci technologicznych zwigzanych z montazem rurociggéw preizolowanej sieci ciepinej na odcinku 1-5 — Tabela D.

Tabela A. Zestawienie zapotrzebowania na ciepto dla budynku wielorodzinnego
QCO GCW Atcw QCW Q

Budynek kW kg/h °C kW kW
wielorodzinny

Tabela B. Zestawienie strumienia masy sieciowej dla budynku wielorodzinnego
Numer dziatki Geo Gew G
ka/s kg/s kg/s kg/h

Tabela C. Obliczenia hydrauliczne przytacza cieplnego do budynku wielorodzinnego
Nrdziatki | G L Dz w R R-L Opory P14 V4 RL+Z
- kag/h m mm m/s daPa/m daPa miejscowe - daPa daPa

Zp - zawor przelotowy, Zg —zawér grzybkowy, Z- zasuwa, K- kolano, L —tuk, Tp — tréjnik przelot, To — tréjnik odnoga,
Kd — kompensator dtawicowy, Ku — kompensator U-ksztattowy, Ks — kompensator soczewkowy.

Rysunek A. Plan zagospodarowania terenu
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Rysunek B. Profil przytacza cieplnego do budynku wielorodzinnego
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Tabela D. Wykaz czynnosci technologicznych zwiazanych z montazem rurociagdw przytacza cieplnego preizolowanego na

odcinku 1-5
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Efekty ksztatcenia sprawdzane przyktadowym zadaniem praktycznym wraz z kryteriami weryfikaciji:

Jednostka efektdw ksztatcenia:

oraz instalacji grzewczych

BUD.20.5. Organizowanie robot zwigzanych z budowa, montazem i eksploatacja sieci cieptowniczych, weztéw cieplnych

Efekty ksztatcenia

Kryteria weryfikacji

Uczen (zdajacy):

Uczen (zdajacy):

4) postuguije sie dokumentacjq projektowg i eksploatacyjng
sieci cieptowniczych, weztdéw cieplnych oraz instalacji
grzewczych

1) odczytuje informacje zawarte w opisie technicznym
dokumentacii projektowej sieci cieptowniczych, weztéw
cieplnych oraz instalacji grzewczych

2) odczytuje informacje zawarte na planach sytuacyjnych
i schematach sieci cieptowniczych

7) odczytuje informacje z norm technicznych, katalogow oraz
instrukcji dotyczacych wykonywania i eksploatacii sieci
cieptowniczych, weztoéw cieplnych oraz instalacii
grzewczych

Jednostka efektéw ksztatcenia:

weztéw cieplnych oraz instalacji grzewczych

BUD.20.5. Organizowanie robét zwigzanych z budowa, montazem i eksploatacjg sieci cieptowniczych,

Efekty ksztatcenia

Kryteria weryfikacji

Uczen (zdajacy):

Uczen (zdajacy):

5) wykonuje obliczenia zwigzane z projektowaniem sieci
cieptowniczych oraz instalacji grzewczych

1) oblicza zapotrzebowanie ciepta dla odcinkéw sieci
cieptowniczych

3) wykonuje schematy montazowe odcinkdw sieci
cieptowniczych

Jednostka efektéw ksztatcenia:

weztéw cieplnych oraz instalacji grzewczych

BUD.20.5. Organizowanie rob6t zwigzanych z budowa, montazem i eksploatacja sieci cieptowniczych,

Efekty ksztatcenia

Kryteria weryfikacji

Uczen (zdajacy):

Uczen (zdajacy):

6) organizuje prace zwigzane z budowg i eksploatacjq sieci
cieptowniczych i instalacji grzewczych

1) planuje wykonywanie czynno$ci zwigzanych z budowg
i eksploatacjq sieci cieptowniczych oraz instalacji
grzewczych

Inne zadania praktyczne z zakresu kwalifikacji BUD.20. Organizacja robot zwigzanych z budowa, montazem i eksploatacja

sieci oraz instalacji sanitarnych moga dotyczy¢, np.:

— organizowanie robot zwigzanych z budowg i eksploatacjq sieci wodociggowych,

— organizowanie robot zwigzanych z budowg i eksploatacjq sieci kanalizacyjnych,

— organizowanie robot zwigzanych z montazem i eksploatacjq instalacji wodociggowych,
— organizowanie rob6t zwigzanych z montazem i eksploatacjg instalacji kanalizacyjnych,
— organizowanie rob6t zwigzanych z budowa i eksploatacjg sieci gazowych,

— organizowanie robot zwigzanych z montazem i eksploatacjq instalacji gazowych,

— organizowanie robot zwigzanych z montazem i eksploatacjg weztow cieplnych,

— organizowanie robot zwigzanych z montazem i eksploatacjg instalacji grzewczych,

— organizowanie robot zwigzanych z montazem i eksploatacjq instalacji wentylacyjnych,
— organizowanie robot zwigzanych z montazem i eksploatacjg instalacji klimatyzacyjnych.
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