Jednostka efektow ksztatcenia:
MOD.13.3. Badanie parametrow surowcéw i wyrobéw wiékienniczych

Efekt ksztafcenia Kryterium weryfikacji
Uczen (zdajacy): Uczen (zdajacy):
4) wykonuje pomiary parametréw strukturalnych 1) ustala warunki przeprowadzania pomiarow parametrow
i uzytkowych wyrobéw widkienniczych strukturalnych i uzytkowych wyrobow wiokienniczych

Przyktadowe zadanie 10.
Ile wynosi warto$¢ obcigzenia wstepnego przedzy o masie liniowej 100tex, ktore trzeba zastosowac podczas pomiaru
wytrzymatosci na rozcigganie?

A. 10+1cN
B. 50+1cN
C. 50+10cN
D. 100+ 10cN

OdpowiedZ prawidiowa: C.

Jednostka efektéw ksztatcenia:
MOD.13.3. Badanie parametrow surowcéw i wyrobéw wiékienniczych

Efekt ksztafcenia Kryterium weryfikacji
Uczen (zdajacy): Uczen (zdajacy):
5) opracowuje wyniki badan laboratoryjnych 1) okre$la wskazniki wyznaczane podczas opracowywania
wynikéw badan laboratoryjnych

Przyktadowe zadanie 11.
Podczas opracowywania wynikow pomiaru liczby skretu przedzy wyznacza si¢

$rednig liczbe skretu na 1 m, kierunek skretu, wspdtczynnik skretu.
wskaznik zrownowazenia skretu na 1m, kierunek skretu

$rednig liczbe skretu na 0,5 m, kierunek skretu.

wspotczynnik skretu.

SRR

Odpowiedz prawidiowa: A.

Jednostka efektoéw ksztatcenia:
MOD.13.3. Badanie parametrow surowcéw i wyrobéw wiékienniczych

Efekt ksztafcenia Kryterium weryfikacji
Uczen (zdajacy): Uczen (zdajacy):
5) opracowuje wyniki badan laboratoryjnych 2) oblicza wskazniki badan laboratoryjnych zgodnie
Z zasadami

Przyktadowe zadanie 12.
lle wynosi warto$¢ mediany w nastepujgacym zbiorze wartosci: 10; 8; 5; 7; 9?

A.

o0 N o o1

B.
C.
D

Odpowiedz prawidtowa: D.
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Jednostka efektow ksztatcenia:

MOD.13.3. Badanie parametrow surowcéw i wyrobéw wiékienniczych

Efekt ksztafcenia

Kryterium weryfikacji

Uczen (zdajacy):

Uczen (zdajacy):

7) okresla wtasciwosci konfekcyjne wyrobow widkienniczych

1) klasyfikuje wtasciwosci konfekcyjne wyrobow
wibkienniczych

Przyktadowe zadanie 13.

Ktéra wiasciwos$¢ ma najbardziej istotny wptyw na proces konfekcjonowania tkaniny?

Cieptochronno$c¢.
Wodoodpornos¢.
Higroskopijno$c¢.

Sliskosé.

OO w>

Odpowiedz prawidiowa: D.

Jednostka efektow ksztatcenia:

MOD.13.3. Badanie parametréw surowcow i wyrobow widkienniczych

Efekt ksztafcenia

Kryterium weryfikacji

Uczen (zdajacy):

Uczen (zdajacy):

8) okresla wtasciwosci higieniczne, estetyczne i
wytrzymatosciowe wyrobdw witokienniczych

1) klasyfikuje wtasciwosci higieniczne, estetyczne
i wytrzymatos$ciowe wskazanych wyrobow
wiokienniczych

Przyktadowe zadanie 14.

tatwo$¢ usuwania brudu z tkaniny nalezy do grupy wiasciwosci

estetycznych.
higienicznych.
konfekcyjnych.
wytrzymatosciowych.

oo W

Odpowiedz prawidtowa: B.

Jednostka efektow ksztatcenia:

MOD.13.3. Badanie parametréw surowcow i wyrobow widkienniczych

Efekt ksztafcenia

Kryterium weryfikacji

Uczen (zdajacy):

Uczen (zdajacy):

8) okresla wtasciwosci higieniczne, estetyczne
i wytrzymatosciowe wyrobow wiokienniczych

3) poréwnuje wyroby wtokiennicze o roznych
wiasciwosciach higienicznych, estetycznych
i wytrzymatosciowych

Przyktadowe zadanie 15.

Ktére wtasciwosci charakteryzujq tkaniny dekoracyjne z widkien poliestrowych.

Wysoka higroskopijno$¢.
Niska odporno$¢ na tarcie

oo W

OdpowiedZ prawidiowa: D.

Niska odpornos¢ na dziatanie promieni stonecznych.
Wysoka odporno$¢ na dziatanie promieni stonecznych.
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3.3.4 MOD.13.4. Projektowanie wtokienniczych wyrobéw dekoracyjnych oraz planowanie
procesow ich wytwarzania

Jednostka efektoéw ksztatcenia:
MOD.13.4. Projektowanie witdkienniczych wyrobow dekoracyjnych oraz planowanie proceséw ich wytwarzania

Efekt ksztafcenia Kryterium weryfikacji
Uczen (zdajacy): Uczen (zdajacy):
3) rozpoznaje surowce i techniki wykonania wiokienniczych | 2) rozroznia techniki wykonania wtokienniczych wyrobow
wyrob6w dekoracyjnych dekoracyjnych

Przyktadowe zadanie 16.
W wyniku przeszycia $ciegiem tancuszkowym lub trykotowym (za pomocg osnowy wigzacej) natozonych na siebie nitek
osnowy i watku powstaje

przedzina gtadka.
wioknina igtowana.
przedzina petelkowa.
wioknina przeszywana.

oow»

Odpowiedz prawidiowa: A.

Jednostka efektow ksztafcenia:

MOD.13.4. Projektowanie wiékienniczych wyrobéw dekoracyjnych oraz planowanie procesdw ich wytwarzania

Efekt ksztatcenia Kryterium weryfikacji
Uczen (zdajacy): Uczen (zdajacy):
5) opracowuje koncepcje zastosowania wiokienniczych 1) okresla zastosowanie wiokienniczych wyrobow

wyrobow dekoracyjnych do okreslonego wnetrza lub obiektu | dekoracyjnych

Przyktadowe zadanie 17.
Ktdra nazwe handlowa nosi tkanina uzywana do dekoracji stotu?

A. Sztuks.

B. Drelich.

C. Kaszmir.

D. Adamaszek.

OdpowiedZ prawidiowa: D.
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Jednostka efektow ksztafcenia:

MOD.13.4. Projektowanie widkienniczych wyrobéw dekoracyjnych oraz planowanie proceséw ich wytwarzania

Efekt ksztafcenia

Kryterium weryfikacji

Uczen (zdajacy):

Uczen (zdajacy):

7) wykonuje rysunki splotow stosowanych we
wiokienniczych wyrobach dekoracyjnych

1) rozpoznaje sploty stosowane we wtokienniczych
wyrobach dekoracyjnych

Przyktadowe zadanie 18.
Na rysunku przedstawiony jest splot

skosny watkowy.
sko$ny osnowowy.
satynowy watkowy.
attasowy osnowowy.

OO W

Odpowiedz prawidtowa: D.

Jednostka efektow ksztatcenia:

MOD.13.4. Projektowanie wiokienniczych wyrobow dekoracyjnych oraz planowanie proceséw ich

wytwarzania

Efekt ksztafcenia

Kryterium weryfikacji

Uczen (zdajacy):

Uczen (zdajacy):

9)dobiera metody wytwarzania wiokienniczych wyrobow
dekoracyjnych

2) dobiera parametry liniowych wyrobdw widkienniczych
zastosowanych do wytworzenia wyrobu dekoracyjnego.

Przyktadowe zadanie 19.

Ktére wiasciwosci powinny charakteryzowaé nitke przeznaczong do wytwarzania dzianin bielizniarskich?

A. Niska masa liniowa, wysoka higroskopijnos¢.

B. Wysoka masa liniowa, wysoka odporno$¢ na Scieranie.
C. Wysoka masa liniowa, wysoka wytrzymato$¢ na rozerwanie.
D. Niska masa liniowa, wysoka odporno$¢ na $wiatto stoneczne.

Odpowiedz prawidtowa: A.
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3.3.5 MOD.13.5. Organizowanie i kontrolowanie proceséw wytwarzania widkienniczych
wyrobow dekoracyjnych

Jednostka efektow ksztatcenia:
MOD.13.5. Organizowanie i kontrolowanie procesow wytwarzania wtokienniczych wyrobow
dekoracyjnych

Efekt ksztatcenia Kryterium weryfikacji
Uczen (zdajacy): Uczen (zdajacy):
1)ocenia stan techniczny maszyn i urzadzen 1)rozréznia elementy zespotdw maszyn i urzadzen

Przyktadowe zadanie 20.
Ktory rodzaj przektadni zastosowany jest w kotowrotku przedstawionym na rysunku?

Ciernej.
Zebate;.
Linowej.
Lancuchowe;j.

CDO®>

OdpowiedZ prawidiowa: C.

Jednostka efektow ksztatcenia:
MOD.13.5. Organizowanie i kontrolowanie procesow wytwarzania wtdkienniczych wyrobdw dekoracyjnych

Efekt ksztafcenia Kryterium weryfikacji

Uczen (zdajacy): Uczen (zdajacy):
4) przygotowuje maszyny i urzadzenia do wytwarzania 1) identyfikuje maszyny i urzadzenia do wytwarzania
wiokienniczych wyrobow dekoracyjnych zgodnie z wtokienniczych wyrobow dekoracyjnych
zatozeniami technicznym i technologicznymi

Przyktadowe zadanie 21.
Na filmie przedstawione jest krosno
A. chwytakowe.
B. Zakardowe.
C. rapierowe.
D. dyszowe.

Odpowiedz prawidtowa: B.
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Jednostka efektow ksztafcenia:
MOD.13.5. Organizowanie i kontrolowanie proceséw wytwarzania wtokienniczych wyrobow dekoracyjnych

Efekt ksztatcenia Kryterium weryfikacji
Uczen (zdajacy): Uczen (zdajacy):
5)kontroluje przebieg procesu technologicznego zgodnie z | 3)prowadzi biezaca kontrole zgodnosci wytwarzanego
dokumentacjq techniczno-technologiczng wyrobu z dokumentacjq techniczno-technologiczng

Przyktadowe zadanie 22.
lle nici powinna mie¢ osnowa przewleczona przez ptoche o Ny =100 i dtugosci 160 cm, zgodnie przedstawionym rysunkiem
dyspozycyjnym?

400 nici
800 nici
1600 nici
3200 nici

oo wr

Odpowiedz prawidtowa: D.
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3.3.6 MOD.13.6. Jezyk obcy zawodowy

Jednostka efektow ksztatcenia:
MOD.14.6. Jezyk obcy zawodowy

Efekt ksztafcenia

Kryterium weryfikacji

Uczen (zdajacy):

Uczen (zdajacy):

1) postuguje sie podstawowym zasobem

$rodkow jezykowych w jezyku obcym nowozytnym (ze
szczeg6lnym uwzglednieniem $rodkow leksykalnych)
umozliwiajacym realizacje czynno$ci zawodowych
w zakresie tematdw zwigzanych:

a) ze stanowiskiem pracy i jego wyposazeniem

b) z gtéwnymi technologiami stosowanymi w danym
zawodzie

c) z dokumentacjg zwigzang z danym zawodem

d) z ustugami $wiadczonymi w danym zawodzie

1) rozpoznaje oraz stosuje srodki jezykowe umozliwiajace
realizacje czynnosci zawodowych w zakresie:

a) czynnosci wykonywanych na stanowisku pracy, w tym

zwigzanych z zapewnieniem bezpieczenstwa i higieny

pracy

b) narzedzi, maszyn, urzadzen i materiatéw koniecznych do

realizacji czynno$ci zawodowych

C) procesow i procedur zwigzanych z realizacjg zadan

zawodowych

d) formularzy, specyfikacji oraz innych dokumentéw

zwigzanych z wykonywaniem zadar zawodowych

e) $wiadczonych ustug, w tym obstugi klienta

Przyktadowe zadanie 23.
What type of toll is shown in the picture?

Obrecze.
Szydetko.

Ramka tkacka.
Druty dziewiarskie.

oo w»

OdpowiedZ prawidiowa: D.
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Jednostka efektow ksztatcenia:
MOD.14.6. Jezyk obcy zawodowy

Efekt ksztafcenia

Kryterium weryfikacji

Uczen (zdajacy):

Uczen (zdajacy):

1) postuguje sie podstawowym zasobem

$rodkow jezykowych w jezyku obcym nowozytnym (ze
szczeg6lnym uwzglednieniem $rodkow leksykalnych)
umozliwiajacym realizacje czynno$ci zawodowych w
zakresie tematdw zwigzanych:

a) ze stanowiskiem pracy i jego wyposazeniem

b) z gtéwnymi technologiami stosowanymi w danym
zawodzie

¢) z dokumentacjg zwigzang z danym zawodem

d) z ustugami $wiadczonymi w danym zawodzie

1) rozpoznaje oraz stosuje srodki jezykowe umozliwiajace
realizacje czynnosci zawodowych w zakresie:

a) czynnosci wykonywanych na stanowisku pracy, w tym

zwigzanych z zapewnieniem bezpieczenstwa i higieny

pracy

b) narzedzi, maszyn, urzadzen i materiatéw koniecznych do

realizacji czynno$ci zawodowych

C) proceséw i procedur zwigzanych z realizacjg zadan

zawodowych

d) formularzy, specyfikacji oraz innych dokumentéw

zwigzanych z wykonywaniem zadar zawodowych

e) $wiadczonych ustug, w tym obstugi klienta

Przyktadowe zadanie 24.
Ktdra nazwe nosi maszyna do produkcji tkanin?

A.  Loom.
B. Combe.
C. Twister.
D. Stretcher.

Odpowiedz prawidtowa: A
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3.3.7 MOD.13.7. Kompetencje personalne i spoteczne

Jednostka efektow ksztafcenia:
MOD.13.7. Kompetencje personalne i spoteczne

Efekt ksztatcenia Kryterium weryfikacji
Uczen (zdajacy): ' - Uczen (zdaj'qc.y):
1) przestrzega zasad kultury osobistej i etyki zawodowej D)identyfikuje sygnaty werbalne i niewerbalne

Przyktadowe zadanie 25.
Przyktadem sygnatu w komunikacji werbalnej jest

A.  wyraz twarzy.

B. kontakt wzrokowy.

C. dystans przestrzenny.

D. stowny przekaz informacii.

OdpowiedZ prawidiowa: D.

3.3.8 MOD.13.8. Organizacja pracy matych zespotéw

Jednostka efektow ksztatcenia:
MOD.13.8. Organizacja pracy matych zespotow

Efekt ksztatcenia Kryterium weryfikacji
Uczen (zdajacy): Uczen (zdajacy):
2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadan 1) rozpoznaje zakres umiejetnosci i kompetenciji cztonkéw
zespotu

Przyktadowe zadanie 26.
Jezeli przetozony pozostawia swojemu zespotowi catkowita swobode w planowaniu, podziale pracy i metodach realizacji,
zadan to jego styl kierowania zespotem nalezy do systemu

A. demokratycznego.
B. autokratycznego.
C. przywodczego

D. liberalnego.

Odpowiedz prawidiowa: D.

Odpowiedzi do przyktadowych zadan testowych: 1-A, 2-B, 3-C, 4-D, 5-A, 6-D, 7-C, 8-C, 9-A, 10-C, 11-A, 12-D, 13-D,
14-B, 15-D, 16-A, 17-D, 18-B, 19-A, 20-C, 21-B, 22-D, 23-C, 24-A, 25-D, 26-D.
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3.4 Przyktad zadania do czesci praktycznej egzaminu
Opracuj dokumentacje tkaniny dekoracyjnej na podstawie Opisu tkaniny, Rysunku probki tkaniny oraz podanych Wynikoéw pomiarow
dfugosci i masy pasemek. Na ich podstawie wykonaj rysunek splotu tkaniny. Uzupetnij dane w tabeli Analiza tkaniny dekoracyjnej
i Parametry budowy tkaniny. Nastepnie korzystajac z danych z tabeli Aparaty i urzadzenia pomiarowe uzupetnij dane w tabeli
Badania materiatéw witdkienniczych.
Wyniki obliczen podaj z doktadnoscig do jednosci.
Wszystkie informacje niezbedne do rozwigzania zadania oraz tabele do wypetnienia znajdujq sie w arkuszu egzaminacyjnym.

Opis tkaniny

Na kro$nie rekodzielniczym wykonana zostata tkanina o dtugosci 250 cm i szerokosci 150 cm. Splot tkaniny zostat przedstawiony
na Rysunku prébki tkaniny. Na watek i osnowe uzyto tych samych nitek. W celu wyznaczenia masy liniowej nitek wykonano jej
pomiary metodg pasmowa. Nitki zostaty wykonane z surowca, ktéry sktada sie z migkkich wiékien o przekroju poprzecznym
zblizonym do kota. Podczas proby spalania w ptomieniu, wiokno wydziela zapach palonych wtoséw, a popidt tworzy ciemng
spieczong kuleczke, szorstkg przy roztarciu.

Gestos¢ osnowy z ktdrej wyprodukowano tkaning wynosi 120 nitek na 10 cm, a gestos¢ watku 40 nitek na 10 cm.
Wrobienie watku w tkaninie surowej Wy =5%, a osnowy W, = 3%.
Diugosc¢ tkaniny w procesie wykonczenia zmniejszyta sie¢ do 242 cm, a jej szeroko$¢ do146 cm.

Masa tkaniny zmniejszyta sie z 3,0 kg do 2,6 kg.

Rysunek probki tkaniny

Préba palenia wtokien

Rodzaj surowca Spalanie

Bawetna — Pali sie szybko, jasnym ptomieniem, po spaleniu zarzy sie
— Wydziela zapach palonego papieru
— Pozostatosci to jasnoszary popiot

Len — Pali sie szybko, jasnym ptomieniem, po spaleniu zarzy sie
— Wydziela zapach palonego papieru
— Pozostatoci to jasnoszary popiot

Wetna — Pali sie matym, gasnacym ptomieniem, sprawia wrazenie, jakby wrzato
podczas palenia

—  Wydziela zapach palonych wiosow

—  Popiét tworzy ciemng spieczong kuleczke, szorstkq przy roztarciu

Jedwab naturalny — Pali sie powoli, matym, drzacym ptomieniem.

— Wydziela zapach palonych wtosdw.

— Po spaleniu pozostaje czarna, krucha, bezksztattna masa dajgca sie
rozetrzec.
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Aparaty i urzadzenia pomiarowe

Lp. Nazwa aparatu/urzadzenia
1. Motowidfo

2. Biurety

3. Sprawdzian pasmowy

4, Waga analityczna

5. Waga techniczna

6. Waga katowa

7. Skretomierz

8. Igta preparacyjna

9. Lupa tkacka

10. | Stoper

11. | Cylinder miarowy

12. | taznia wodna

13. | Zrywarka

14. | Noposkop

15. | Tabliczki kontrastowe czarne

16. | Nozyczki

17. | Penetrometr

18. | Beben do odmierzania odcinkow tasmy
19. | Gilotyna

20. | Palnik gazowy

21. | Naczynie wagowe

22. | Przymiar metalowy z podziatkq

23. | Aparat do wyznaczania przepuszczalno$ci powietrza
24. | Wzorzec oceny stopnia czystosci przedzy
25. | Skretomierz

Wzory do obliczen

Masa liniowa nitki

1000 Xm

Tt S ]

[tex]

gdzie:
m - masa pasemek wyrazona w gramach,
| - dtugo$¢ pasemek wyrazona w metrach

Masa powierzchniowa tkaniny

Mp= [0o(100+Wo) Tto + gu(100+Wy) Tt,] 104 [g/m?]

gdzie:

o - gestos$¢ osnowy nitek/10 cm

Ow - gestod¢ watku nitek/10 cm

Wo- Wrobienie osnowy %

Wi - wrobienie watku %

Tt, - masa liniowa przedzy osnowowej [tex]
Ttw - masa liniowa przedzy watkowej [tex]
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Skurcz tkaniny w kierunku osnowy wyrazony
W procentach

s_lw

Z, = x 100%

gdzie:

Z, — skurcz tkaniny w kierunku watku [%]
Is — dtugo$¢ tkaniny surowej [cm]
lw — dtugo$¢ tkaniny wykoriczonej [cm]

Skurcz tkaniny w kierunku watku wyrazony
W procentach

bs— b
Zy = Sb ~ % 100%
S

gdzie:
Zw - skurcz tkaniny w kierunku osnowy [%]
bs — szeroko$¢ tkaniny surowej [cm]

bw —szeroko$¢ tkaniny wykonczonej [cm]

Gestos¢ osnowy w tkaninie wykorczone;

D C g b, nitek
90 =90 bw[10cm

gdzie:

g'o— gestos¢ osnowy w tkaninie wykoriczonej [nitek/10cm]
0o — gestos¢ osnowy [nitek/10cm]

bs — szeroko$¢ tkaniny surowej [cm]

bw — szerokos¢ tkaniny wykofczonej [cm]

Gestos¢ watku w tkaninie wykoriczone;

I nitek]

S
Gw = 9w I, 110 cm

gdzie:

g'w— gestos¢ watku w tkaninie wykoriczonej [nitek/10cm]
gw — gestos¢ watku [nitek/10cm]

|s — dtugos$¢ tkaniny surowej [cm]

lw — dtugo$¢ tkaniny wykoriczonej [cm]

Ubytek masy tkaniny

gdzie:

Ug — ubytek masy tkaniny [%]
Gts — masa tkaniny surowej [kg]
Gww — masa tkaniny wykonczonej [kg]

Czas na wykonanie zadania wynosi 120 minut.

Ocenie podlega¢ beda 3 rezultaty:
- analiza tkaniny dekoracyjnej,

- parametry budowy tkaniny,

- badania materiatow widkienniczych.
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Wyniki pomiaréw dtugo$ci i masy pasemek

Nr pasemka Masa pasemka w [g] Diugos$¢ przedzy w pasemku w [mm]

n m; ls

1 4,07 100300
2 3,59 100100
3 3,93 100300
4 4,08 100000
5 3,85 100100
6 4,06 100200
7 411 100100
8 411 100100
9 4,14 100100
10 4,12 100200

Sredni wynik m=.... =,
Analiza tkaniny dekoracyjnej
L.p. Parametr Opis

1. Masa liniowa nitki

Tto

2. nitka

Rodzaj surowca, z ktérego wykonana jest

(na podstawie tableli. Proba palenia wtokien)

Liczba nitek osnowy w tkaninie

Mo

4. | Skurcz tkaniny w kierunku osnowy wyrazony
Lo

w procentach

5. | Skurcz tkaniny w kierunku watku wyrazony
Zu

w procentach

6. | Gestos¢ osnowy

Jo

7. | Gestos¢ osnowy w tkaninie wykoriczone;

g

8. | Gestos¢ watku w tkaninie wykonczonej

g'w

9. | Ubytek masy tkaniny w procesie
wykonczenia wyrazony w procentach

Ug

10. | Masa powierzchniowa tkaniny M,
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Parametry budowy tkaniny

Rysunek raportu splotu

Parametry splotu:
- skok osnowowy
- skok watkowy

- raport osnowowy

-raport watkowy

Wyrdznik splotu:
S0= eeeeen

So

Sy SR

RO Ro = e

Rw Rw=.......

Badania materiatéw widkienniczych

Lp | Badany parametr Aparat/urzadzenie potrzebne do wykonania pomiaru
Nitka

1. Masa liniowa nitki

2. | Skret nitki

3. | WytrzymatoS¢ nitki na

rozcigganie

4. | Stopien czystosci nitki

Tkanina

5. Gestos¢ nitek

6. Wrobienie nitek

7. | Wytrzymato$¢ tkaniny na
rozerwanie

Masa powierzchniowa

Przepuszczalno$¢ powietrza
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Efekty ksztalcenia sprawdzane przykltadowym zadaniem praktycznym wraz z kryteriami weryfikaciji:

Jednostka efektow ksztafcenia:

MOD.13.2. Podstawy wytwarzania wyrobdw wtdkienniczych

Efekt ksztafcenia

Kryterium weryfikacji

Uczen (zdajacy):

Uczen (zdajacy):

1) charakteryzuje wtasciwosci fizykochemiczne
wiokien naturalnych i chemicznych (sztucznych
i syntetycznych)

3) rozpoznaje rodzaje wtdkien naturalnych,
sztucznych i syntetycznych

Jednostka efektow ksztatcenia:

MOD.13.3. Badanie parametrow surowcow i wyrobow widkienniczych

Efekt ksztafcenia

Kryterium weryfikacji

Uczen (zdajacy):

Uczen (zdajacy):

3) dobiera przyrzady i aparature do badania
surowcOw i wyrobdw wtokienniczych

2) wybiera aparature do badania parametréw
budowy i wtasciwosci uzytkowych surowcow
i wyrobéw wibkienniczych

5) opracowuje wyniki badan laboratoryjnych

2) oblicza wskazniki badan laboratoryjnych zgodnie
Z zasadami

Jednostka efektow ksztatcenia:

MOD.13.4. Projektowanie wtokienniczych wyrobdw dekoracyjnych oraz planowanie proceséw ich wytwarzania

Efekt ksztafcenia

Kryterium weryfikacji

Uczen (zdajacy):

Uczen (zdajacy):

7) wykonuje rysunki splotow stosowanych
we witdkienniczych wyrobach dekoracyjnych

1) rozpoznaje sploty stosowane we wtokienniczych
wyrobach dekoracyjnych

3) okresla zasady wykonywania rysunkow splotow
wiokienniczych wyrobdw dekoracyjnych

Inne zadania praktyczne z zakresu kwalifikacji MOD.13. Projektowanie i organizacja procesow wytwarzania

widkienniczych wyrobow dekoracyjnych np.:

- charakterystyka parametrow budowy wyrobow wiékienniczych,

- opracowanie dokumentacji projektowej widkienniczych wyrobow dekoracyjnych,

- dobor metod wytwarzania widkienniczych wyrobdw dekoracyjnych,

- rozpoznawanie nieprawidtowos$ci przebiegu procesu wykonywania wiokienniczych wyrobdw dekoracyjnych,
- dobdr sposobdw usuwania btedéw powstatych w procesie technologicznym,

- 0cena stanu technicznego maszyn i urzadzen oraz kontroli poprawnosci ich dziatania.
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