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1. WSTEP

Czes$¢ szczegotowa informatora o0 egzaminie zawodowym sktada sie ze Wstepu (1.) i dwdch rozdziatow (2. i 3.):

e 2. INFORMACJA O ZAWODZIE, rozdziat zawiera informacje o kwalifikacjach wyodrebnionych w zawodzie, zadania
zawodowe i mozliwosci ksztatcenia w zawodzie wynikajace z podstawy programowej dla zawodu

o 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKLADAMI ZADAN, rozdziat zawiera przyktadowe zadania do czesci pisemnej
i cze$ci praktycznej egzaminu.

Przyktadowe zadania zamieszczone w czeéci szczegdtowej informatora nie wyczerpujg wszystkich mozliwych zadan, ktére mogg
wystapi¢ w arkuszach egzaminacyjnych. Informator nie moze tez by¢ gtdwng wskazdwka do planowania procesu ksztatcenia
w zawodzie, gdyz ksztatcenie powinno odbywac sie zgodnie z programami nauczania opracowanymi wedtug obowigzujace;
podstawy programowe] ksztatcenia w zawodzie szkolnictwa branzowego.

Egzamin zawodowy sktada sie z dwoch czesci: pisemnej i praktyczne.

Cze$¢ pisemna egzaminu, ktora jest przeprowadzana na sali egzaminacyjnej z wykorzystaniem elektronicznego systemu
przeprowadzania egzaminu zawodowego, trwa 60 minut i jest w formie testu pisemnego sktadajacego sie z 40 zadan zamknietych.
Kazde zadanie zawiera cztery odpowiedzi do wyboru, z ktérych tylko jedna jest poprawna. Za poprawne rozwigzanie zadan w cze$ci
pisemnej mozna uzyska¢ maksymalnie 40 punktow.

Czes¢ praktyczna egzaminu polega na wykonaniu przez zdajgacego na stanowisku egzaminacyjnym zadania praktycznego, ktérego
rezultatem moze by¢ wyréb, ustuga lub dokumentacja. Ocena wykonania zadania jest przeprowadzana zgodnie z zasadami
oceniania ustalonymi przez Centralng Komisje Egzaminacyjna.

Wiecej ogélnych informacji 0 egzaminie zawodowym znajduje sie w czesci ogdlnej informatora, dostepnej na stronie internetowej
Centralnej  Komisji  Egzaminacyjnej  (https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-zawodowy-formula-2019/informatory-
wyposazenie-osrodkow/informatory).

Wszystkie akty prawne, w tym podstawa programowa, sg dostepne na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
(www.cke.gov.pl) oraz na stronach internetowych okregowych komisji egzaminacyjnych.



2. INFORMACJE O ZAWODZIE

2.1 Kwalifikacje wyodrebnione w zawodzie

W zawodzie szkolnictwa branzowego wiertacz wyodrebniono jedng kwalifikacje:

Symbol kwalifikacji Nazwa kwalifikacji

GIwW.12. Wykonywanie prac wiertniczych

2.2 Zadania zawodowe
Absolwent szkoty prowadzacej ksztatcenie w zawodzie technik wiertnik powinien by¢ przygotowany do wykonywania zadan
zawodowych:

w zakresie kwalifikacji GIW.12. Wykonywanie prac wiertniczych:

a) wykonywania prac zwigzanych z montazem i demontazem urzadzef wiertniczych,

b) dobierania narzedzi, elementow zestawu przewodu wiertniczego i osprzetu wiertniczego,
c) obstugiwania urzadzen stosowanych w procesie wiercenia,
d) dobierania parametréw technologicznych procesu wiercenia,
e) wykonywania zabiegow specjalistycznych zwigzanych z procesem wiercenia, oprobowania
i udostepniania ztoza,
f)  rozpoznawania zagrozen naturalnych oraz stosowania zasad profilaktyki przeciwerupcyjnej
W procesie wiercenia,
g) zapobiegania oraz usuwania awarii i komplikacji wiertniczych;
h) prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem przewiertéw i otworéw geotechnicznych, geoinzynieryjnych,

geotermalnych i specjalnych,

2.3 Mozliwosci ksztatcenia w zawodzie

Od roku szkolnego 2019/2020 ksztatcenie w zawodzie wiertacz jest realizowane w branzowej szkole | stopnia o okresie nauczania
3 lat, a od 1 wrzeénia 2020 r. ksztatcenie w kwalifikacji GIW.12. Wykonywanie prac wiertniczych moze by¢ prowadzone na
kwalifikacyjnych kursach zawodowych.



3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKLADAMI ZADAN

Kwalifikacja GIW.12. Wykonywanie prac wiertniczych

Wymagania egzaminacyjne to sprawdzane na egzaminie zawodowym efekty ksztatcenia i kryteria ich weryfikacji zapisane
w jednostkach efektow ksztatcenia dla danej kwalifikacji w podstawie programowej ksztatcenia w zawodzie szkolnictwa

branzowego (https://cke.gov.pl/akty-prawne).

3.1 Przyktady zadan do czesci pisemnej egzaminu

3.1.1 GIW.12.1. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Jednostka efektow ksztatcenia:
GIW.12.1. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Efekt ksztatcenia

Kryterium weryfikacji

Uczen (zdajacy):

Uczen (zdajacy):

4) stosuje zasady bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
przepisy prawa dotyczace ochrony przeciwpozarowej
i ochrony $rodowiska

5) okre$la zawarto$¢ dokumentu bezpieczenstwa

Przyktadowe zadanie 1.

Opis zagrozen w ruchu zaktadu goérniczego otworowego, sposéb przeciwdziatania tym zagrozeniom oraz ocena ryzyka

zawodowego i ochrona zdrowia pracownikow zawarte sg w

A. Planie Alarmowym.

B. Raporcie Awaryjnym.

C. Instrukciji Przeciwerupcyjnej.
D. Dokumencie Bezpieczenstwa.

Odpowiedz prawidtowa: D

Jednostka efektdéw ksztatcenia:
GIW.12.1. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Efekt ksztatcenia

Kryterium weryfikacji

Uczen (zdajacy):

Uczen (zdajacy):

7) charakteryzuje zagrozenia zwigzane z wystepowaniem
szkodliwych czynnikow w $rodowisku pracy

4) okresla metody przeciwdziatania czynnikom szkodliwym
wystepujacym podczas wykonywania prac wiertniczych

Przyktadowe zadanie 2.

Wskaz najnizszg wartos¢ poziomu gtosnoéci od ktorej jest wymagane stosowanie ochronnikow stuchu.

A. 65dB
B. 75dB
C. 85dB
D. 95dB

Odpowiedz prawidtowa: C




3.1.2 GIW.12.2. Podstawy wiertnictwa

Jednostka efektow ksztatcenia:
GIW.12.2. Podstawy wiertnictwa

Efekt ksztatcenia Kryterium weryfikacji
Uczen (zdajacy): Uczen (zdajacy):
6) wykonuje pomiary warsztatowe stosowane w wiertnictwie | 2) dobiera przyrzady pomiarowe do pomiaréw
warsztatowych

Przyktadowe zadanie 3.
Pomiar $rednicy stabilizatoréw wykonuije sie przy uzyciu

macek.

suwmiarki.

przymiaru katowego.
przymiaru trzypunktowego.

oo w>

Odpowiedz prawidtowa: D

Jednostka efektéw ksztatcenia:
GIW.12.2. Podstawy wiertnictwa

Efekt ksztatcenia Kryterium weryfikacji

Uczen (zdajacy): Uczen (zdajacy):
10) charakteryzuje warunki i zasady eksploatacji maszyni | 3) wyjasnia zasady doboru parametréw uzytkowania
urzadzen podzespotdéw urzadzen wiertniczych

Przyktadowe zadanie 4.
Jaka wartos¢ cisnienia powinna by¢ ustawiona na zaworze bezpieczenstwa pompy ptuczkowe;j?

A. Uzyskana podczas proby chtonnosci.

B. Rowna cisnieniu ttoczenia podczas wiercenia.

C. Dopuszczalna dla zamontowanych w pompie tulei.

D. Réwna cisnieniu proby szczelnosci uzbrojenia wylotu otworu.

Odpowiedz prawidtowa: C

Jednostka efektow ksztatcenia:
GIW.12.2. Podstawy wiertnictwa

Efekt ksztatcenia Kryterium weryfikacji
Uczen (zdajacy): Uczen (zdajacy):
12) charakteryzuje mineraty i skaty 3) omawia grupy genetyczne skat

Przyktadowe zadanie 5.
Ktore z wymienionych skat s skatami magmowymi gtebinowymi?

Granity i sjenity.
Gipsy i anhydryty.
Wapienie i dolomity.
Piaskowce i bazalty.

oo w>

Odpowiedz prawidtowa: A




Jednostka efektéw ksztatcenia:
GIW.12.2. Podstawy wiertnictwa

Efekt ksztafcenia Kryterium weryfikacji
Uczen (zdajacy): Uczen (zdajacy):
16) charakteryzuje ztoza kopalin uzytecznych 4) wymienia formy wystepowania z16z eksploatowanych

otworami wiertniczymi

Przyktadowe zadanie 6.
Jak nazywa sig przedstawiona na rysunku struktura geologiczna, ktora jest naturalng formg do tworzenia sig zt6z ropy
naftowej i gazu ziemnego?

Synklina.
Antyklina.
Monoklina.
Plaszczowina.

oo w>

Odpowiedz prawidiowa: B

3.1.3 GIW.12.3. Dobieranie sprzetu do wykonywania prac wiertniczych

Jednostka efektow ksztatcenia:
GIW.12.3. Dobieranie sprzetu do wykonywania prac wiertniczych

Efekt ksztatcenia Kryterium weryfikacji
Uczen (zdajacy): Uczen (zdajacy):
3) charakteryzuje systemy i podzespoly urzadzen 1) rozpoznaje podzespoly urzadzenia wiertniczego

wiertniczych

Przyktadowe zadanie 7.
Przedstawiony na rysunku podzespét stanowi element systemu

obrotowego.
napedowego.
wyciggowego.
cyrkulacyjnego.

Cow>

Odpowiedz prawidtowa: D




Jednostka efektow ksztatcenia:
GIW.12.3. Dobieranie sprzetu do wykonywania prac wiertniczych

Efekt ksztatcenia Kryterium weryfikacji
Uczen (zdajacy): Uczen (zdajacy):
6) wykonuje prace montazowe i demontazowe urzadzen 4) rozpoznaje sygnaty stosowane podczas prac
wiertniczych dzwigowych i transportowych

Przyktadowe zadanie 8.
W sytuacji, gdy sygnalista wykonuje gest, przekazuje sygnat, przedstawiony na rysunku, operator dzwigu powinien

opuscic tadunek na dét.
podnie$¢ tadunek do gory.
przesungg fadunek w prawo.
przesung¢ tadunek do przodu.

cow>

Odpowiedz prawidtowa: D

Jednostka efektow ksztatcenia:
GIW.12.3. Dobieranie sprzetu do wykonywania prac wiertniczych

Efekt ksztatcenia Kryterium weryfikacji
Uczen (zdajacy): Uczen (zdajacy):
7) dobiera narzedzia wiertnicze 2) opisuje budowe i zastosowanie narzedzi wiertniczych

Przyktadowe zadanie 9.
Pojecie offset w odniesieniu do konstrukcji $widréw gryzowych oznacza

zastosowanie przedtuzanych dysz.

nierownomierne rozmieszczenie zebéw.

zwigkszenie odleglosci pomiedzy zebami.
przesuniecie osi obrotu gryzéw wzgledem osi $widra.

oo w>

Odpowiedz prawidtowa: D
















Jednostka efektow ksztafcenia:
GIW.12.5. Sporzadzanie ptynéw wiertniczych i zaczynéw uszczelniajacych

Efekt ksztatcenia Kryterium weryfikacji

Uczen (zdajacy): Uczen (zdajacy):

3) charakteryzuje systemy przygotowywania i oczyszczania | 1) rozpoznaje urzgdzenia do oczyszczania ptuczki
ptuczki wiertniczej

Przyktadowe zadanie 17.
Ktére urzadzenie, stanowigce element systemu oczyszczania ptuczki wiertniczej, jest prezentowane w filmie?

Wiréwka.
Degazator.
Odpiaszczacz.
Sito wibracyjne.

Cow>

Odpowiedz prawidiowa: B

3.1.6 GIW.12.6. Wykonywanie rurowania i cementowania otworéw wiertniczych

Jednostka efektow ksztatcenia:
GIW.12.6. Wykonywanie rurowania i cementowania otworéw wiertniczych

Efekt ksztatcenia Kryterium weryfikacji
Uczen (zdajacy): Uczen (zdajacy):
2) dobiera rury oktadzinowe, elementy uzbrojenia kolumny | 5) okre$la zastosowanie elementéw uzbrojenia kolumny rur
rur i osprzet do zapuszczania rur oktadzinowych okfadzinowych

Przyktadowe zadanie 18.
Na ktorym rysunku jest przedstawiony element, ktory stuzy do rozdzielenia zaczynu cementowego od przybitki w czasie
zabiegu cementowania rur oktadzinowych?

Odpowiedz prawidtowa: C
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Jednostka efektow ksztatcenia:

GIW.12.6. Wykonywanie rurowania i cementowania otworéw wiertniczych

Efekt ksztafcenia

Kryterium weryfikacji

Uczen (zdajacy):

Uczen (zdajacy):

3) przestrzega zasad przygotowania rur oktadzinowych i otworu

wiertniczego do rurowania i cementowania

3) dobiera szablony do rur oktadzinowych

Przyktadowe zadanie 19.

Na podstawie danych zawartych w tabeli dobierz Srednice zewnetrzng szablonu, ktérego nalezy uzy¢ do szablonowania rur

oktadzinowych o érednicy 13 3/8" i grubosci $cianki 10,9 mm.

A. 213,14 mm Parametry rur okladzinowych
B. 213,93 mm Srednica zewnetrzna rury 13,375 in 339,7 mm
C. 217,90 mm Cigzar jednostkowy 61,00 Ib/ ft 89,0 daN/m
D. 335,73mm Grubos¢ scianki 0,430in 10,9 mm
Srednica wewnetrzna rury 12,5151in 217,9 mm
Pojemnosc wewnetrzna 6,39 gal/ ft 79,36 1Im
Szablony do rur okladzinowych
Srednica rur Diugo$¢ szablonu Srednica szablonu
fin] fin] [mm] fin] [mm]
<858 6 152 d-1/8 d-3,18
85/8-13 3/8 12 305 d-5/32 d-397
=16 12 305 d-3/186 d-476
d — srednica wewnetrzna rur okladzinowych

Odpowiedz prawidiowa: B

3.1.7 GIW.12.7. Wykonywanie czynnos$ci zwigzanych z dowiercaniem i udostepnianiem

horyzontéw produktywnych

Jednostka efektdw ksztatcenia:

GIW.12.7. Wykonywanie czynnosci zwigzanych z dowiercaniem i udostepnianiem horyzontéw produktywnych

Efekt ksztatcenia

Kryterium weryfikacji

Uczen (zdajacy):

Uczen (zdajacy):

2) charakteryzuje wplyw ptuczki na strefe przyodwiertowq

1) okre$la parametry ptuczki negatywnie wptywajace na
strefe przyodwiertowg

Przyktadowe zadanie 20.

Przyczyng zmniejszenia przepuszczalnosci skat zbiornikowych w strefie przyodwiertowej jest

A. zgazowanie ptuczki wiertniczej.

B. wnikanie filtratu z ptuczki wiertniczej.

C. dowiercanie przy uzyciu ptuczki olejowe;.
D. wiercenie z uiemnym naddatkiem cinienia.

Odpowiedz prawidiowa: B

15




3.1.8. GIW.12.8. Likwidowanie awarii i komplikacji wiertniczych

Jednostka efektow ksztatcenia:
GIW.12.8. Likwidowanie awarii i komplikacji wiertniczych

Efekt ksztatcenia

Kryterium weryfikacji

Uczen (zdajacy):

Uczen (zdajacy):

2) charakteryzuje warunki rownowagi cisnien w otworze
wiertniczym

3) oblicza ciénienie hydrostatyczne w otworze wiertniczym

Przyktadowe zadanie 21.

lle wynosi ci$nienie hydrostatyczne stupa ptuczki wiertniczej o gestosci 1,3 g/cm3 wywierane na dno otworu o gtebokosci
3000 m? Do obliczen przyjmij warto$¢ przy$pieszenia ziemskiego g = 10 m/s2.

A. 35MPa
B. 39MPa
C. 45MPa
D. 70MPa

Odpowiedz prawidiowa: B

Jednostka efektow ksztafcenia:
GIW.12.8. Likwidowanie awarii i komplikacji wiertniczych

Efekt ksztatcenia

Kryterium weryfikacji

Uczen (zdajacy):

Uczen (zdajacy):

5) charakteryzuje urzadzenia zabezpieczenia
przeciwerupcyjnego wylotu otworu wiertniczego i wylotu
przewodu wiertniczego

2) okre$la przeznaczenie, budowe i zasade dziatania
urzadzen zabezpieczenia przeciwerupcyjnego wylotu
otworu wiertniczego

Przyktadowe zadanie 22.

Przedstawiona na rysunku zwezka nastawna jest stosowana do

zamykania wylotu otworu wiertniczego.
zamykania wylotu przewodu wiertniczego.

Cow>

Odpowiedz prawidtowa: C

utrzymywania statego ci$nienia dennego podczas likwidacji erupcii.
utrzymywania statego ci$nienia w przewodzie wiertniczym podczas likwidacji erupciji.
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3.1.9. GIW.12.9. Wykonywanie otworéw wiertniczych dla realizacji potrzeb dziatalnosci
inzynierskiej i hydrogeologicznej

Jednostka efektow ksztafcenia:
GIW.12.9. Wykonywanie otworéw wiertniczych dla realizacji potrzeb dziatalno$ci inzynierskiej i hydrogeologicznej

Efekt ksztatcenia Kryterium weryfikacji
Uczen (zdajacy): Uczen (zdajacy):
3) rozroznia zakres prac wiertniczych przy wykonywaniu 1) okresla cel wykonywania horyzontalnych przewiertow

horyzontalnych przewiertow kierowanych, mikrotunelingui | kierowanych, mikrotunelingu i metody direct pipe
metodzie direct pipe

Przyktadowe zadanie 23.
Technologie wykonywania horyzontalnych przewiertéw kierowanych (HDD) wykorzystuje sie miedzy innymi w celu

A. zwigkszenia zasiegu strefy zlozowe;.

B. intensyfikacji przyptywu ptynu ztozowego do otworu.

C. bezwykopowego poprowadzenia instalacji kanalizacyjnej.
D. ominigcia pozostawionego w otworze zestawu wiertniczego.

Odpowiedz prawidiowa: C

3.1.10. GIW.12.10. Jezyk obcy zawodowy

Jednostka efektow ksztatcenia:
GIW.12.10. Jezyk obcy zawodowy

Efekt ksztatcenia Kryterium weryfikacji
Uczen (zdajacy): Uczen (zdajacy):
1) postuguje sie podstawowym zasobem $rodkéw 1) rozpoznaje oraz stosuje Srodki jezykowe umozliwiajace

jezykowych w jezyku obcym nowozytnym (ze szczegdlnym | realizacje czynno$ci zawodowych w zakresie: czynno$ci
uwzglednieniem srodkow leksykalnych), umozliwiajacym wykonywanych na stanowisku pracy, w tym zwigzanych
realizacje czynnoéci zawodowych w zakresie tematow z zapewnieniem bezpieczenstwa i higieny pracy; narzedzi,
zwigzanych: ze stanowiskiem pracy i jego wyposazeniem; z | maszyn, urzadzen i materiatow koniecznych do realizaciji
gtéwnymi technologiami stosowanymi w danym zawodzie; z | czynno$ci zawodowych; procesow i procedur zwigzanych

dokumentacjg zwigzang z danym zawodem; z ustugami z realizacjg zadan zawodowych; formularzy, specyfikacji

Swiadczonymi w danym zawodzie oraz innych dokumentow zwigzanych z wykonywaniem
zadan zawodowych, $wiadczonych ustug, w tym obstugi
klienta;

Przyktadowe zadanie 24.
What fishing tool is used to deliver an impact load to a drill string stuck?

Overshot.
Taper tap.
Fishing jar.
Fishing magnet.

Cow>

Odpowiedz prawidtowa: C
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Jednostka efektow ksztatcenia:
GIW.12.10. Jezyk obcy zawodowy

Efekt ksztatcenia

Kryterium weryfikacji

Uczen (zdajacy):

Uczen (zdajacy):

3) samodzielnie tworzy krotkie, proste, spojne i logiczne
wypowiedzi ustne i pisemne w jezyku obcym nowozytnym,
w zakresie umozliwiajacym realizacje zadan zawodowych:
tworzy krotkie, proste, spdjne i logiczne wypowiedzi ustne
dotyczace czynnosci zawodowych (np. polecenie,
komunikat, instrukcje); tworzy krotkie, proste, spojne i
logiczne wypowiedzi pisemne dotyczace czynnosci
zawodowych (np. komunikat, e-mail, instrukcje, wiadomose¢,
CV, list motywacyjny, dokument zwigzany z wykonywanym
zawodem — wedtug wzoru);

1) opisuje przedmioty, dziatania i zjawiska zwigzane z
czynnos$ciami zawodowymi

Przyktadowe zadanie 25.

The annular BOP shown in the picture is used for

A. drilling the annular space of the rock.

B. hold the casing string within the axis of the borehole.
C. milling the annular between the borehole and the fish.

D. close the annular between the drillstring and the casing in any given location.

Odpowiedz prawidtowa: D

3.1.11 GIW.12.11. Kompetencje personalne i spoteczne

Jednostka efektow ksztafcenia:
GIW.12.11. Kompetencje personalne i spoteczne

Efekt ksztatcenia

Kryterium weryfikacji

Uczen (zdajacy):

Uczen (zdajacy):

8) stosuje metody i techniki rozwigzywania probleméw

1) opisuje sposdb przeciwdziatania problemom w zespole
realizujgcym zadania

Przyktadowe zadanie 26.

Przeciwdziataniu problemom wystepujacym podczas realizacji zadania w zespole nie sprzyja

koncentracja.
pomystowos¢.
izolacja spofeczna.
aktywno$¢ spoteczna.

Cow>

Odpowiedz prawidtowa: C
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3.2 Przykitad zadania do czesci praktycznej egzaminu

Cze$¢ praktyczna egzaminu z kwalifikacji GIW.12. Wykonywanie prac wiertniczych jest przeprowadzana wedtug modelu w
i trwa 120 minut.

Przyktad zadania do czesci praktycznej egzaminu:

Przygotuj znajdujacq sie na stanowisku egzaminacyjnym rure okfadzinowg do zapuszczenia do otworu wiertniczego.

Wykonaj pomiary geometryczne rury, niezbedne do przygotowania metryki rur oktadzinowych i doboru szablonu. Jako dtugo$¢ rury
przyjmij miare wiertnicza, przy zatozeniu, ze dtugo$¢ gwintu rury wynosi 80 mm. Wyniki pomiaréw zapisz w tabeli 5.

Poréwnaj otrzymane wyniki ze znormalizowanymi wymiarami rur oktadzinowych zawartymi w tabeli 1. i okre$| ostateczne parametry
geometryczne rury zgodnie z typoszeregiem, zapisujac je w tabeli 5.

Dobierz i zamontuj na caliznie rury odpowiedni do rury oktadzinowej centralizator sprezynowy wraz z pierscieniem ustalajgcym
(stop collar-em).

Dobierz do rury szablon, korzystajac z tabeli 2. Wymiary dobranego szablonu zapisz w tabeli 6.
Spoérad znajdujacych sie na stanowisku szablonow wybierz szablon o $rednicy najbardziej zblizonej do $rednicy zapisanej w tabeli
5. i widz go do rury od strony czopa.

Korzystajac z tabel 3. i 4. dobierz elementy osprzetu wiertniczego, niezbedne do zapuszczenia kolumny skfadajacej sie z rur
oktadzinowych o $rednicy takiej, jak rura na stanowisku egzaminacyjnym. Catkowity ciezar kolumny rur oktadzinowych nie
przekroczy 150 T. Uzupetnij tabele 7.

Z elementoéw znajdujacych sie na stanowisku egzaminacyjnym zmontuj dwa segmenty klinéw do rur oktadzinowych.

Uwaga:

Przed przystapieniem do montazu, zgto$ przez podniesienie reki przewodniczgcemu ZN gotowos¢ do montazu i po uzyskaniu
zgody przystap w obecno$ci egzaminatora do wykonania zadania.

Dobierz sprzet potrzebny do uzycia podczas uzbrojenia, zapuszczania i cementowania kolumny rur oktadzinowych. Wybrany sprzet
zaznacz znakiem "X" w kolumnie 3 tabeli 8.

Zadanie wykonaj na stanowisku egzaminacyjnym wyposazonym w niezbedny sprzet i materiaty.

Podczas wykonywania zadania przestrzegaj zasad organizacji pracy, przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy, przepiséw
przeciwpozarowych oraz ochrony $rodowiska.

Po wykonaniu zadania uporzadkuj stanowisko.
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Tabela 1. Wybrane rury oktadzinowe

Srednica Grubosé Srednica Srednica Grubosé Srednica
nominalna $cianki wewnetrzna nominalna $cianki wewnetrzna
cale mm mm mm cale mm mm mm
57 102,9 7,3 153,6
6,3 101,6 8,4 151,5
41/2 114,3
74 99,6 8,9 150,4
6 5/8 168,3
8,6 97,2 10,6 147 1
6,4 1141 12,1 144 1
75 112,0 13,3 141,6
9,2 108,6 6,9 164,0
5 127,0
11,1 104,8 8,1 161,7
12,1 102,7 9,2 159,4
12,7 101,6 10,4 157,1
6,2 127,3 11,5 154,8
7 1778
7,0 125,7 12,6 152,5
7,7 124,3 13,7 150,4
51/2 139,7 9,2 1214 15,0 147,8
10,5 118,6 16,3 145,3
12,1 115,5 17,0 143,8
12,7 114,3 7508 193,7 8,3 177,0

Tabela 2. Wymiary szablonéw do rur oktadzinowych

Srednica rur oktadzinowych

Dlugos$é szablonu

Srednica szablonu

cale cale mm cale mm
<95/8 6 152 d-1/8 d-3,18
295/8do<133/8 12 305 d-5/32 d-3,97
>133/8 12 305 d-3/16 d-4,76

d - $rednica wewnetrzna rur (mm)
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Tabela 3. Kliny do obcigznikéw i rur oktadzinowych.

Typ klinow ubcC CL
Rozmiar klinow i zakres 412" -6’ 512"~ 7" 65/8" 7
Srednicowy
Nr seryjny klinbw wraz z ostrzami 3101B 3104B 3176 3179
Masa klinow [kg] 52 50 89 83
llos¢ segmentéw [szt.] 9 9 12 12

Tabela 4. Elewatory do rur wydobywczych i oktadzinowych.

CLS TE SD
Elewatory 90°
Typ elewatora Udﬁ_\ivig Rozmiar elewatora
TE-65 65 23/8"-31/2"
TE-35 35 23/8"-31/2"
TE-100 100 23/8"-31/2
TE-100 100 31/2"-41/2
CLS 150/1 150 23/8"-43/4
CLS 150/2 150 31/8"-85/8"
CLS 250 250 23/8"-5"
SDE-150/1 150 4"-65/8"
SDE-150/2 150 6 5/8" -8 5/8"
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Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.

Ocenie podlega¢ bedzie 5 rezultatow:
—  wymiary rury oktadzinowej —tabela 5,
— dobrany i zamontowany na rurze centralizator sprezynowy wraz z pierscieniem ustalajacym,
— szablon do rury oktadzinowej — tabela 6,
— osprzet do zapuszczania kolumny rur oktadzinowych — tabela 7,
— sprzet potrzebny do uzbrojenia, zapuszczenia i cementowania kolumny rur oktadzinowych — tabela 8
oraz przebieg montazu segmentéw klinow do rur oktadzinowych.

Tabela 5. Wymiary rury okladzinowej

Rura okfadzinowa

Tabela 7. Osprzet do zapuszczania kolumny rur oktadzinowych

Kliny do rur oktadzinowych

Srednica Srednica Srednicazewn. | Gruboéc écianki | Srednica wewn. Diugosé y
Diugos¢ do
Zewn. wewn. zgodna z zgodna z zgodna z handlowa metrvki
Zmierzona Zmierzona typoszeregiem typoszeregiem typoszeregiem rury y
mm mm cale mm mm mm m m
(20,1 mm) (20,1 mm) (£0,1 mm) (20,01 m) (20,01 m)
Tabela 6. Szablon do rur okladzinowych
e . Srednica
Srednica nominalna rur DIIG0SE | I
okladzinowych ugo$¢ szablonu szablonu
(20,01 mm)
cale cale mm mm

llo§¢ segmentow

Typ Rozmiar Nr seryjny klinéw wraz z ostrzami
szt.
Elewator do rur oktadzinowych
e Udzwig
BRI DNE] Typ elewatora Rozmiar elewatora
cale T
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Tabela8.  Sprzet potrzebny do uzbrojenia, zapuszczenia i cementowania kolumny rur

okfadzinowych
Lp. Wyszczegolnienie Wybor*
1 2 3
1 Stabilizatory
2 Kliny do obcigznikow
3 Elewator klinowy do rur oktadzinowych gérny 4 1/2" do 13 3/8"
4 Elewator klinowy do rur oktadzinowych dolny 4 1/2" do 13 3/8"
5 Elewator do obcigznikow
6 Elewator pomocniczy do wciggania rur
7 Elewator do rur ptuczkowych
8 Sciski bezpieczenstwa do obcigznikow
9 Klucze maszynowe do rur 4 1/2" do 7”
10 Klucze maszynowe do rur 13 3/8"
11 But do rur z zaworem zwrotnym
12 Zawoér zwrotny
13 Zawoér kulowy do przewodu
14 Mufa dwustopniowego cementowania
15 Klocek dolny i gérny
16 Wycieraczka do przewodu
17 Sito do przewodu
18 Gtowica cementacyjna dwuklockowa
19 Manszet cementacyjny do rur
20 Centralizatory sprezynowe

*w kolumnie 3 zaznacz znakiem "X” wytacznie te elementy, ktore sq niezbedne do uzbrojenia,

zapuszczenia i zacementowania kolumny rur okfadzinowych

Efekty ksztatcenia sprawdzane przyktadowym zadaniem praktycznym wraz z kryteriami weryfikacji:

Jednostka efektow ksztatcenia:
GIW.12.1 Bezpieczenistwo ihigiena pracy

Efekty ksztatcenia

Kryteria weryfikacji

Uczen (zdajacy):

Uczen (zdajacy):

4) stosuje zasady bezpieczenstwa i higieny pracy | 2) przestrzega zasad bezpieczenstwa i higieny pracy na

oraz przepisy prawa dotyczace ochrony stanowisku pracy
przeciwpozarowej i ochrony Srodowiska
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Jednostka efektow ksztatcenia:

GIW.12.6 Wykonywanie rurowania i cementowania otwordw wiertniczych

Efekty ksztatcenia

Kryteria weryfikacii

Uczen (zdajacy):

Uczen (zdajacy):

2) dobiera rury oktadzinowe, elementy uzbrojenia
kolumny rur i osprzet do zapuszczania rur
oktadzinowych

2) okre$la parametry rur oktadzinowych

6) dobiera elementy uzbrojenia kolumny rur oktadzinowych

7) wykonuje montaz centralizatorow i skrobakéw osadu itowego na
rurach okfadzinowych

8) dobiera osprzet do zapuszczania rur oktadzinowych

9) dobiera elewatory do zapuszczania rur oktadzinowych

10) kompletuje kliny do zapuszczania rur oktadzinowych

3) przestrzega zasad przygotowania  rur
oktadzinowych i otworu wiertniczego do rurowania
i cementowania

2) wykonuje pomiary geometryczne rur oktadzinowych
3) dobiera szablony do rur oktadzinowych

4) szablonuje rury oktadzinowe

6) sporzadza metryke rur oktadzinowych

8) okresla zasady przygotowania otworu do rurowania i
cementowania

4) charakteryzuje metody i sposéb cementowania
rur oktadzinowych

2) rozpoznaje osprzet do cementowania

Inne zadania praktyczne z zakresu kwalifikacji GIW.12. Wykonywanie prac wiertniczych moga dotyczy¢, np.:

—  przygotowania i doboru narzedzi wiertniczych dla uzyskania optymalnych wskaznikow wiercenia;
— oceny stanu technicznego $widrow i koronek wiertniczych;

—  wykonywania pomiaréw geometrycznych elementoéw zestawu przewodu wiertniczego;

— szablonowania elementoéw zestawu przewodu wiertniczego i rur wydobywczych;

— dokonywania przegladéw i napraw osprzetu wiertniczego;

— wykonywania pomiaréw krzywizny otworu wiertniczego;

— przygotowania ptuczki wiertniczej na bazie wody oraz wykonywania pomiarow jej parametrow;

— regulowania parametrow ptuczek wiertniczych i zaczynéw uszczelniajgcych;

— doboru narzedzi instrumentacyjnych do likwidacji awarii wiertniczych.
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